
CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dane aktualne na dzień: 14-08-2025 18:41

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/msi-pro-z890-p-wifi-lga1851-mb-4xddr5-4xm2-p-287538.html

  
MSI PRO Z890-P WIFI LGA1851
MB 4xDDR5 4xM.2

Cena brutto 797,26 zł

Cena netto 648,18 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47332422

Kod producenta PRO Z890-P WIFI

Kod EAN 4711377257701

Opis produktu
 Opis
Płyta główna MSI PRO Z890-P WIFI została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wydajności w szerokim zakresie
zastosowań. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i zaawansowanym możliwościom pamięci, ta płyta główna ATX może
pomieścić do 4 gniazd DIMM z prędkościami pamięci RAM od 2400 MHz do 4600 MHz po podkręceniu. Jej solidna konstrukcja
obejmuje takie funkcje jak MSI Audio Boost, M.2 Shield FROZR oraz wysoce wydajną konstrukcję zasilania, która zapewnia
stabilność podczas intensywnych zadań.
Kluczowym elementem jest łączność, z wieloma gniazdami rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 x16 i PCIe 4.0 x16, a także bogatym
zestawem portów, takich jak USB 3.2 Gen 2 i HDMI. Wbudowane funkcje sieciowe, obejmujące obsługę 5 Gigabit Ethernet i Wi-
Fi 7, zwiększają wydajność i łączność online. Idealna zarówno dla graczy, jak i twórców, płyta główna MSI PRO Z890-P WIFI
została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy wymagają niezawodności i wysokiej wydajności od swoich
komponentów PC.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Solidna wydajność
Ta płyta główna obsługuje procesory Intel Core Ultra i jest wyposażona w potężny system zasilania Duet Rail 14+1+1
do obsługi wymagających aplikacji.
Rozbudowane opcje łączności
Wyposażona w wiele portów, w tym USB 3.2 Gen 2, HDMI i DisplayPort, płyta główna zapewnia wszechstronną łączność
dla różnych urządzeń.
Szybkie połączenia sieciowe
Dzięki wsparciu dla 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, użytkownicy mogą doświadczyć zwiększonej prędkości sieci i
niezawodności dla płynnej aktywności online.
Najwyższa jakość dźwięku
Wyposażona w MSI Audio Boost i funkcje audio wysokiej rozdzielczości, płyta główna zapewnia ulepszone wyjście audio
dla wciągających wrażeń.
Wydajne zarządzanie temperaturą
M.2 Shield FROZR i rozszerzona konstrukcja radiatora zapewniają optymalną wydajność chłodzenia, utrzymując
stabilność podczas zadań wymagających wysokiej wydajności.

Produkt:
Nazwa: MSI PRO Z890-P WIFI LGA1851 MB 4xDDR5 4xM.2
Opis: MSI PRO Z890-P WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 -

Z890 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1 - 5 Gigabit
Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN: 4711377257701
Reklamacje: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Typ produktu: Płyta główna - ATX
Typ chipsetu: Intel Z890
Port procesora: Gniazdo LGA1851
Max ilość procesorów: 1
Zgodne rodzaje procesorów: (obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
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 Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny: 256 GB
Technologia: DDR5
Bus Clock: 2400 MHz,, 2500 MHz, 2600 MHz, 2700 MHz, 2800 MHz, 2900

MHz, 3000 MHz, 3100 MHz, 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.),
3400 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3700 MHz
(O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3900 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.),
4100 Mhz (O.C), 4200 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz
(O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM: Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana: Niebuforowana
Charakterystyka: Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
 Audio
Typ: High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec: Realtek ALC897
Zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
 LAN
Kontroler sieciowy: Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe: 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth

5.4
 Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń: 1 x CPU

4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x1
2 x PCIe 4.0 x16
3 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej: SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2

Interfejsy: 1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x antena
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
4 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x Thunderbolt 4

Wewnętrzne interfejsy: 4 x USB 2.0 - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
Thunderbolt 4 - nagłówek

Złącza zasilania: Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V,
złącze zasilania PCI Express 8-pin

 Charakterystyka
Typ BIOS: AMI
Cechy harware: 14+1+1+1 DRPS (Duet Rail Power System) Projekt Zasilania,

MSI Core Boost, MSI Memory Boost, 6 Layer PCB, Extended
Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, EZ M.2 Clip II, EZ PCie Clip
II, MSI Audio Boost, 2oz Copper PCB

 Różne
Akcesoria w zestawie: 2 x antena Wi-Fi, 3 x EZ M.2 clip 2, usuwacz klipsa EZ M.2 2
Dołączone przewody: 2 x kabel Serial ATA
Szerokość: 30.48 cm
Głębokość: 24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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