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OPTOMA EH400+ Projektor DLP
1080p 4000lm 22 000:1

Cena brutto 3 678,08 zł

Cena netto 2 990,31 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 2819135

Kod producenta 95.78J01GC0E

Kod EAN 5055387642218

Opis produktu
Opis
Ten model jest przeznaczony do użytkowania o każdej porze dnia w wielu celach, w tym do użytku profesjonalnego. Idealnie się sprawdzi jako rozwiązanie do sal lekcyjnych czy na spotkania biznesowe. Zaprojektowany z myślą o zastąpieniu starszych projektorów LCD z podobnym rzutem, gwarantuje najwyższej jakości wyświetlane kolory, długą żywotność lampy i niski
całkowity koszt posiadania. Produkt full HD oferuje fantastyczny dźwięk dzięki wbudowanym głośnikom, zapewniając wyjątkowe wrażenie głębi. Dodatkowo charakteryzuje się klasycznym wyglądem i łatwością instalacji z wieloma wejściami, w tym z gniazdami HDMI / MHL, USB z zasilaniem i RJ45. Projektor można łatwo podłączyć przez HDMI, do takich urządzeń jak Google
Chromecast i Optoma HDCast Pro. Ten lekki projektor umożliwia podłączenie laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray i może być zamontowany na stałe lub służyć jako urządzenie mobilne.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Full HD 1080p, jasny i mocny
Ten model jest przeznaczony do użytkowania o każdej porze dnia w wielu celach, w tym do użytku profesjonalnego. Idealnie się sprawdzi jako rozwiązanie do sal lekcyjnych czy na spotkania biznesowe. Zaprojektowany z myślą o zastąpieniu starszych projektorów LCD z podobnym rzutem, gwarantuje najwyższej jakości wyświetlane kolory, długą żywotność lampy i niski
całkowity koszt posiadania. Produkt full HD oferuje fantastyczny dźwięk dzięki wbudowanym głośnikom, zapewniając wyjątkowe wrażenie głębi. Dodatkowo charakteryzuje się klasycznym wyglądem i łatwością instalacji z wieloma wejściami, w tym z gniazdami HDMI / MHL, USB z zasilaniem i RJ45. Projektor można łatwo podłączyć przez HDMI, do takich urządzeń jak
Google Chromecast i Optoma HDCast Pro. Ten lekki projektor umożliwia podłączenie laptopa, komputera PC lub odtwarzacza Blu-ray i może być zamontowany na stałe lub służyć jako urządzenie mobilne.
Full HD 1080p
Rozdzielczość 1080p pozwala uzyskać ostre, pełne szczegółów obrazy z treści HD bez zmniejszania ani kompresowania - doskonała do oglądania filmów Blu-ray, telewizji HD i grania w gry wideo.
Wspaniałe kolory
Pokaż ciekawe prezentacje i poprowadź zajęcia edukacyjne w oszałamiającej kolorystyce. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i każdego otoczenia. Od dokładnie odwzorowanych kolorów sRGB dla rzeczywistego wyglądu obrazu, po żywe, dynamiczne prezentacje.
Doskonały kontrast
Dodaj więcej głębi obrazu dzięki projektorowi o wysokim kontraście. W porównaniu do konkurencji, projektory Optoma DLP zapewniają jaśniejszą biel i wyjątkowo bogatą czerń, obrazy ożywają, a tekst wydaje się ostry i czysty - idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych.
Full 3D
Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.
Wbudowany głośnik
Wbudowany głośnik zapewnia doskonałą obsługę audio oraz łatwą konfigurację bez potrzeby kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Produkt:
Nazwa: OPTOMA EH400+ Projektor DLP 1080p 4000lm 22 000:1
Opis: Optoma EH400+ - Projektor DLP - przenośny - 3D - 4000 lumeny ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
EAN: 5055387642218
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 1080p
Możliwość 3D: Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)
Wbudowane urządzenia: Głośnik
Praca w sieci: Ethernet
 Projektor
Mikrowyświetlacz: DarkChip 3
Jasność: 4000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 22000:1
Rozmiar obrazu: 101 cm - 762 cm
Odległość projekcji: 1 m - 12 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.13 - 1.47:1
Jednolitość: 70 %
Rozdzielczość: Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 120 Hz x 91.1 kHz
Typ lampy: 195 wat
Żywotność lampy: Do 5000 godzina(y) - tryb normalny

Do 6000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja: Korekcja zniekształcenia trapezowego
Charakterystyka: BrilliantColor, PJlink, technologia Eco+, ProJect Green, zgodny z MHL
 Obiektyw
Przysłona obiektywu: F/2.5-2.78
Rodzaj zoomu: Manualny
Wskaźnik zoomu: 1,3x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych: Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych: -40 / +40
 Wejście sygnału video
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System TV: PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Sygnał video analogowy: RGB, całkowity sygnał video
Interfejsy wideo: VGA, HDMI, composite video
Formaty video telewizji cyfrowej: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Mono
Moc wyjściowa / kanał: 10 wat
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
2 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
1 x szer. RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)
1 x USB - 4 pin USB Typ A
1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA
1 x wejście S-Video
2 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x sieć - RJ-45

 Różne
Akcesoria w zestawie: Pilot
Zabezpieczenia: Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: RoHS
 Zasilanie
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności: 266 wat
Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
 Wymiary i waga
Szerokość: 29.8 cm
Głębokość: 23 cm
Wysokość: 9.65 cm
Waga: 2.52 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 85%
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny): 29 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.
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