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OPTOMA UHZ65LV Laser 4K
UHD Projector UHD 5000ANSI
Lumen 2.000:000:1

Cena brutto 15 604,17 zł

Cena netto 12 686,32 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3889080

Kod producenta E1P0A3LWE1Z1

Kod EAN 5055387663770

Opis produktu
Opis
Zaprojektowany do oglądania w ciągu dnia, UHZ65LV oferuje super jasne, niezapomniane obrazy w jakości 4K UHD w zaciszu
własnego domu - idealny do oglądania programów sportowych na żywo, programów telewizyjnych i filmów przy włączonym
świetle. Łatwy w konfiguracji, ten stylowy projektor ma duży zoom 1,6x i pionowe przesunięcie obiektywu, co zapewnia
bezproblemową integrację z każdą przestrzenią mieszkalną lub medialną.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Projekcja nawet przy zapalonym świetle
Ten wszechstronny projektor do kina domowego łączy wysoką jasność i żywe kolory, zapewniając realistyczne efekty
wizualne nawet w dobrze oświetlonym otoczeniu - idealny do oglądania programów telewizyjnych, sportu i filmów lub
grania z rodziną lub przyjaciółmi o każdej porze dnia.
Technologia laserowa
Projektory laserowe Optoma wykorzystują wysokiej jakości lasery do tworzenia wyświetlanego obrazu. W wielu
sytuacjach jasność projektorów z podświetlaniem laserowym może być dwukrotnie większa niż jasność podobnego
projektora lampowego. Zapewniają także zwiększoną wydajność, aby utrzymać stałą jasność, doskonałą wydajność
kolorów, natychmiastowe włączanie / wyłączanie i niezwykłą żywotność.
Rozdzielczość 4K UHD
Dzięki ponad 8 milionom pikseli, rozdzielczość Ultra HD 4K dostarcza 4 razy więcej szczegółów niż Full HD, po to by
obraz był ostrzejszy, bardziej rzeczywisty i bogatszy w kolory. Pozwala to na oglądanie z mniejszej odległości i
jednocześnie czerpanie przyjemności z większej głębi obrazu.
Wspaniałe kolory
Oglądaj filmy, programy telewizyjne i graj w gry z oszałamiającymi kolorami w każdym otoczeniu. Projektory Optoma
zapewniają wysokie parametry pozwalające wyświetlać dowolne treści w dowolnym miejscu. Projektory domowe
potrafią odzwierciedlić gamę kolorów Rec.709 - międzynarodowy standard HDTV - aby zagwarantować dokładną
reprodukcję kinowych barw dokładnie tak, jak chciał tego reżyser, lub bardziej nasyconych kolorów dla uzyskania
dynamicznego obrazu, przez co doskonale nadają się do gier i filmów animowanych.
Ultra szczegółowy
Technologia ta zapewnia, że wszystkie informacje zawarte na ilustracji będą wiernie odtworzone na ekranie, dając
oszałamiający, krystalicznie czysty i ostry jak brzytwa obraz.
Full 3D
Projektory Optoma mogą wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-
ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji.
Wbudowany głośnik
Zwiększ swoją domową rozrywkę dzięki wygodnemu wbudowanemu głośnikowi o wyjątkowej jakości dźwięku i łatwej
instalacji bez konieczności kupowania kosztownych głośników zewnętrznych.

Produkt:
Nazwa: OPTOMA UHZ65LV Laser 4K UHD Projector UHD 5000ANSI

Lumen 2.000:000:1
Opis: Optoma UHZ65LV - Projektor DLP - laser - 3D - 5000 lumeny
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ANSI - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
EAN: 5055387663770
Gwarancja producenta: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Projektor DLP - 4K
Możliwość 3D: Tak
 Projektor
Mikrowyświetlacz: DMD Chip
Jasność: 5000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu: 2000:1 / 300000:1 (dynamic)
Rozmiar obrazu: 68.6 cm - 767 cm
Odległość projekcji: 1.31 m - 9.4 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu: 1.39 - 2.22:1
Jednolitość: 70 %
Współczynnik cyfrowego zoom: 2x
Rozdzielczość: Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Wspólczynnik kształtu obrazu: 16:9
Kolory: 1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): 120 Hz x 135 kHz
Typ lampy: Laser
Żywotność lampy: Do 20000 godzina(y) - tryb normalny

Do 30000 godzina(y) - tryb ekonomiczny
Charakterystyka: 4-segmentowe pokrętło regulacji kolorów, technologia

DynamicBlack, technologia PureMotion, obsługa proporcji
obrazu 16:10, obsługa proporcji obrazu 4:3, Direct Power On,
technologia XPR, DuraCore, Amazing Color, zgodność z HDR10,
Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC),
zgodność z LBX

 Obiektyw
Przysłona obiektywu: F/2.5-3.26
Wskaźnik zoomu: 1,6x
Przesunięcie pionowe obiektywu: 15%
 Wejście sygnału video
System TV: NTSC, SECAM, PAL
Interfejsy wideo: VGA, HDMI, component video, MHL
Formaty video telewizji cyfrowej: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
 Głośniki
Typ: Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku: Stereo
Moc wyjściowa / kanał: 10 wat
Głośniki: 2 x kanał prawy / lewy
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - złącze 19 pin
HDMI Type A
1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm
1 x sieć - RJ-45
1 x szer. RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A (zarządzający)
1 x USB - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie)
1 x wyjście liniowe SPDIF - optyczny TOS link

 Różne
Akcesoria w zestawie: Pilot bezprzewodowy
Zabezpieczenia: Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w

sprzedaży)
Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami: HDCP 2.2
 Zasilanie
Źródło zasilania: AC
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
 Wymiary i waga
Szerokość: 49.8 cm
Głębokość: 33 cm
Wysokość: 15.2 cm
Waga: 10 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
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Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 0 - 85%
Emisja dźwięku: 30 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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