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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Cechy:

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Wydajnos¢

Wytrzymatos$¢ SSD:

Szybkos¢ wewnetrzna danych:
Maksymalny zapis losowy 4KB:
Maks. odczyt losowy 4KB:
Rozszerzenie i tgcznos¢
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Zasilanie

Zuzycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:
Rézne

Zgodnos$¢ z normami:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos$¢ transportowa:

Waga transportowa:
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Parametry Srodowiska

PATRIOT SSD P300 1TB M.2
PCle Gen 3 x4 2100/1650MB/s

Cena brutto 227,31 zt

Cena netto 184,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 3840271

Kod producenta P300P1TBM28
Kod EAN 814914026533

PATRIOT SSD P300 1TB M.2 PCle Gen 3 x4 2100/1650MB/s
Patriot P300 - Naped staty - 1 TB - wewnetrzny - M.2 2280 - PCI
Express 3.0 x4 (NVMe)

0814914026533

36 miesiecy

Naped staty - wewnetrzny

1TB

M.2 2280

PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

Kod Korekty Btedu (ECC), NANDXtend, NVM Express (NVMe)
1.3, Host Memory Buffer (HMB), Advanced Wear Leveling,
zarzadzanie termiczne

22 mm

80 mm

3.8 mm

9¢g

320 TB

2100 MBps (odczyt) / 1650 MBps (zapis)
260000 IOPS

290000 IOPS

1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
M.2 2280

2.38 wat (maksymalnie)
0.38 wat (bezczynnos¢)

Microsoft Windows 7/8/8.1/10
FCC, RoHS

13.08 cm

0.66 cm

9.96 cm

20¢

Gwarancja ograniczona - 3 lata
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Minimalna temperatura pracy: 0-°C
Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

