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PHILIPS 25M2N3200W/00
24.5inch 1920x1080 VA Flat
130mm 240Hz 1ms GtG
FreeSymc Premium DP HDMI

Cena brutto 726,68 zł

Cena netto 590,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46301330

Kod producenta 25M2N3200W/00

Kod EAN 8712581800673

Opis produktu
 Opis
Ten monitor ma częstotliwość odświeżania 240 Hz i wyświetlacz 16:9 Full HD, dzięki czemu możesz grać w gry z prędkością w
czasie rzeczywistym w towarzystwie wyraźnego i szczegółowego obrazu.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz
Podczas grania w najbardziej wciągające gry akcji niezwykle wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia
niesamowicie płynne, pozbawione opóźnień wrażenia. Ten monitor Philips odświeża obraz nawet 240 razy na sekundę,
czyli znacznie częściej niż standardowe monitory. Częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia doskonałą płynność
ruchu i wyrazistość obrazu, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznych gier, takich jak gry FPS i gry
wyścigowe. Dzięki monitorowi Philips o częstotliwości odświeżania 240 Hz sceny akcji w grach są pozbawione
migotania i zjawiska powidoku. Ten monitor umożliwia głębsze zanurzenie się w świecie gry i bardzo realistyczną
rozgrywkę.
Niskie opóźnienie wejścia
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i
wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem
polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry
szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
Szybki czas reakcji: 0.5 ms MPRT
Monitor Philips z technologią MPRT i czasem reakcji 0.5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając
ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane.
Monitor z panelem VA
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która
zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest
idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania
zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana
technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co
przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
Ekran 16:9 Full HD
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz
więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość
detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje,
że obraz zachwyca realizmem.
SmartContrast
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje
kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego
odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach.
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W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji
biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Produkt:
Nazwa: PHILIPS 24.5inch 1920x1080 VA Flat 130mm 240Hz 1ms GtG

FreeSymc Premium DP HDMI
Opis: Philips Evnia 25M2N3200W - Evnia 3000 Series - monitor LED -

gaming - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p)
@ 240 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI,
2xDisplayPort - ciemny łupek

EAN: 8712581800673
Gwarancja producenta: 36 miesięcy
 Ogólne
Rodzaj wyświetlacza: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii: Klasa E
Wielkość przekątnej: 25"
Wielkość celownika: 24.5"
Technologia Adaptive-Sync: AMD Adaptive-Sync
Typ panela: VA
Współczynnik kształtu: 16:9
Rozdzielczość natywna: Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 240 Hz
Rozstaw pikseli: 0.2832 mm
Pikseli na cal: 89.91
Jasność: 300 cd/m²
Współczynnik kontrastu: 3000:1
Obsługa kolorów: 1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów: 101.5% NTSC (CIE 1976), 120% sRGB
Czas reakcji: 1 ms (szary-do-szarego), 0.5 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 274 kHz
Gaming: Tak
Poziomy kąt widzenia: 178
Pionowy kąt widzenia: 178
Powłoka ekranu: 3H Hard Coating, antyrefleksyjny (25%)
Technologia podświetlenia: WLED
Języki OSD: Multilingual
Charakterystyka: Zarządzanie kolorami sRGB, SmartContrast, SmartImage

Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light
Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync,
EasySelect Menu Toggle Key, Niskie Opóźnienie Wejścia,
EasyRead, 8-bit + Głębia Kolorów FRC

Kolor: Ciemny łupek
Wymiary (szer./głęb./wys.): 55.7 cm x 23.9 cm x 50.8 cm - z podstawką
Waga: 4.64 kg
 Złącza
Interfejsy: 2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2)
Wejście/wyjście audio

 Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu: Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia: -5/+20
Kąt obrotu: 60
Kąt rotacji: 180
Regulacja wysokości: 130 mm
Interfejs Montażowy VESA: 100 x 100 mm
 Różne
Cechy: Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

osobno), teksturowane wykończenie
Akcesoria w zestawie: Wspornik VESA
Dołączone przewody: 1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI
MTBF: 50,000 godzina(y)
Zgodność z normami: Certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO

9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci,
EAEU RoHS

Typ Gniazda Zabezpieczającego: Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
 Zasilanie
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): 19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy): 27.7 wat
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Zużycie energii w stanie czuwania: 0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.): 0.3 wat
 Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.7 cm -

głębokość: 23.9 cm - wysokość: 50.8 cm - waga: 4.64 kg
Bez podstawki - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 6.4 cm -
wysokość: 33.1 cm - waga: 3.3 kg

 Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa: 73 cm
Głębokość transportowa: 18.8 cm
Wysokość transportowa: 42 cm
Waga transportowa: 7.6 kg
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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