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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogodlne

Rodzaj urzadzenia:

Typ obudowy:

Praca w sieci

Porty:

Technologia podtgczania:
Rodzaj okablowania:

Protokét komunkacyjny danych:

Szybkos¢ transmisji danych:
Protokét zdalnego zarzadzania:
Cechy:

Procesor / Pamiec
Procesor:

Czestotliwos¢ zegara procesora:

RAM:

Pamie¢ fleszowa:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Zgodne sloty:

Rézne

Kolor:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:

vfi-31-p-270918.html

POWERWALK 10120517 MODUL
SNMP DLA UPS POWER WALKER
VI RT LCD, VFI RT/T LCD, VFI 3/1

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

748,38 zt
608,44 zt
Ostatnie sztuki
1-3 dni
2627147
10120517
4260074974461

POWERWALK 10120517 MODUL SNMP DLA UPS POWER
WALKER VI RT LCD, VFI RT/T LCD, VFI 3/1

PowerWalker NMC Card - Adapter zdalnego zarzadzania -
10/100 Ethernet - czarny - dla PowerWalker VFI 1000, VFI
10000, VFI 1500, VFI 2000, VFI 3000, VFI 6000, VI 1500, VI
2000

4260074974461

Brak gwarancji

Adapter zdalnego zarzadzania
Modut podtaczany

10/100 Ethernet

Przewodowa

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

Ethernet, Fast Ethernet

100 Mbps

SNMP 2, SNMP 3, HTTP

Ostrzezenie na e-mail, mozliwos¢ aktualizacji firmwaru,
dziennik zdarzen, putapka SNMP, styszalny alarm

1 x ARM
36 MHz
16 MB
4 MB

1 x 100Base-TX - RJ-45
1 x gniazdo rozszerzajgce

Czarny

13.3cm
6.7 cm

3.3cm

77 g

0°C
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Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢: 5-90% (niekondensujaca)

Informacja o kompatybilnosci

Zaprojektowany dla: PowerWalker VFI 10000P/RT LCD, VFI 1000RT LCD, VFI 1000T

LCD, VFI 1500RT LCD, VFI 2000RT LCD, VFI 2000T LCD, VFI
3000RT LCD, VFI 3000T LCD, VFI 6000P/RT LCD, VI 1000RT
LCD, VI 1500RT LCD, VI 2000RT LCD, VI 3000RT LCD

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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