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QOLTEC 50878 Bezprzewodowy
czytnik kodéw kreskowych 1D
2D stacja dokujgca

Cena brutto 225,80 zt
Cena netto 183,58 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 46466081

Kod producenta 50878

Kod EAN 5901878508788

produktu

Reczny skaner kodéw kreskowych Qoltec zapewnia wszechstronnos¢ dzieki mozliwosci odczytu réznych formatéw kodow
kreskowych, w tym kodéw QR, UPC-A i GS1 DataBar. Szybka predkos¢ skanowania wynoszgca 200 skanéw na sekunde
zapewnia wydajnos¢ w kazdym zadaniu skanowania, dzieki czemu idealnie nadaje sie do handlu detalicznego lub zarzadzania
zapasami. Skaner posiada automatyczny tryb pracy, pozwalajgcy na bezproblemowe uzytkowanie bez koniecznosci recznej
interwencji, co zwieksza produktywnos¢.

Najwazniejsze punkty sprzedazy

Wszechstronne mozliwosci skanowania

Ten skaner koddéw kreskowych obstuguje szeroka game typéw koddéw kreskowych, skutecznie zaspokajajac rézne
potrzeby biznesowe, od handlu detalicznego po opieke zdrowotna.

Wydajnos¢

Dzieki predkosci skanowania wynoszgcej 200 skandéw na sekunde, urzgdzenie to zapewnia szybka i doktadna
rejestracje danych, znacznie usprawniajgc przeptyw pracy.

Solidna konstrukcja

Dzieki obudowie wykonanej z ABS, PVC i PC, skaner ten jest w stanie wytrzymac codzienne uzytkowanie, spetniajac
jednoczesnie normy IP45 w zakresie trwatosci.

Przyjazna dla uzytkownika obstuga

Wyposazony w automatyczny tryb pracy, skaner ten upraszcza proces skanowania, czynigc go szybkim i intuicyjnym
dla uzytkownikéw.

Mozliwos¢ dostosowania tacznosci

Skaner wyposazony jest w interfejs USB, zapewniajacy bezproblemowe potgczenie z réznymi urzgdzeniami w celu
tatwego wdrozenia w istniejgcych konfiguracjach.

Produkt:

Nazwa: QOLTEC 50878 Bezprzewodowy czytnik kodéw kreskowych 1D
2D stacja dokujaca

Opis: Qoltec - Skaner kodéw paskowych - podreczna - 200 skan /
sek. decoded - USB

EAN: 5901878508788

Reklamacje: 24 miesiagce

Ogédlne

Typ: Skaner kodéw paskowych - podreczna

Kolor: Czarny, pomarahczowy

Kod paskowy
Typ interfejsu:

Minimalna szerokos¢ paska:
Typ elementu skanujacego:

Tryb skanowania:
Predkos$¢ skanowania:

USB

5 mil

Laser - biaty LED / czerwony LED
Jednoprzebiegowe

200 skan / sek.
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Maksymalna odlegtos$¢ dziatania:

Mozliwos$¢ dekodowania:

Dekodowanie TTL:
Sposoéb podtaczenia:

OK Notification:

Cechy:

Rozszerzenie / potagczenie
Interfejsy:

Rézne

Akcesoria w zestawie:
Dotaczone przewody:
Zgodnos¢ z normami:
Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga
Szerokos¢:

Glebokos¢:

Wysokos¢:
Waga:

Wielkos¢ i waga (tadunek)
Szerokos¢ transportowa:
Gteboko$¢ transportowa:
Wysokos¢ transportowa:
Waga transportowa:

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotnos¢:

Specyfikacja odpornosci na upadki:

20 cm

Kod QR, kod Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417,
Aztec, MaxiCode, Han Xin, Przeplot 2 z 5, ITF-6, ITF-14, ISBT
128, Kod 11, EAN-128, GS1 DataBar, Przemystowy 2 z 5, Code
128, EAN-13, EAN-8, Kod 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard
2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, Kod 93, GS1 DataBar Composites,
Matryca 2 z 5, Kod 32

Dekodowane

Bezprzewodowa

Biper

Automatyczny tryb pracy, obudowa ABS/PVC/PC

uUsB

Stacja dokujaca
Kabel USB - zewnetrzna - 95 cm
IP45

Linux, Android, Apple MacOS, Microsoft Windows XP /7 /8 /10,
10S

6.3 cm
8.6 cm
15cm
2859

21.4cm
13 cm
9.3cm
444 g

Gwarancja ograniczona - 2 lata
0-°C
50 °C

20 - 85% (bez skraplania)
1.5m

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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