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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Kodowanie sprzetu:
Algorytm kodowania:
Typ pamieci NAND:
Radiator Zintegrowany:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Cechy:

Szerokos¢:
Gtebokos¢:
Wysokos¢:
Waga:
Wydajnos¢

Szybkos$¢ wewnetrzna danych:
Maksymalny zapis losowy 4KB:

Maks. odczyt losowy 4KB:
Niezawodnos¢

MTBF:

Rozszerzenie i tgcznos¢
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Zasilanie

Zuzycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe

Dotaczone oprogramowanie:
Rézne

Zgodnos$¢ z normami:
Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:

SAMSUNG 990 PRO SSD
Heatsink 4TB M.2 NVMe

Cena brutto 1 929,59 zt
Cena netto 1568,77 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 1-3 dni
Numer katalogowy 46480536

Kod producenta

Kod EAN

MZ-V9P4TOCW
8806094946857

SAMSUNG 990 PRO SSD Heatsink 4TB M.2 NVMe

Samsung 990 PRO MZ-V9P4TOCW - SSD - zaszyfrowany - 4 TB -
wewnetrzny - M.2 2280 - PCle 4.0 x4 (NVMe) - 256 bitéw AES -
TCG Opal Encryption - radiator zintegrowany

8806094946857

60 miesiecy w serwisie

SSD - wewnetrzny

4TB

Tak

256 bitéw AES

Komérka wielopoziomowa (MLC)

Tak

M.2 2280

PCle 4.0 x4 (NVMe)

Wsparcie TRIM, technologia Garbage Collection, obstuga
Usypiania Urzadzenia, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology,
Pamie¢ Podreczna DDR2 SDRAM niskiej mocy 2 GB, S.M.A.R.T.
24.3 mm

80 mm

8.2 mm

28 ¢

7450 MBps (odczyt) / 6900 MBps (zapis)
1550000 IOPS

1600000 IOPS

1,500,000 godziny

PCl Express 4.0 x4 (NVMe)
M.2 2280

5.5 wat (przecietna)
55 mW (bezczynnos¢)

Samsung Magician Software
IEEE 1667

0-°C
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Maksymalna temperatura pracy: 70 °C
Odpornos$¢ na wstrzasy (podczas pracy): Pétokres sinusoidy 0,5 ms
Odpornos$¢ na wstrzasy (w stanie spoczynku): 150049

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

