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TAMRON 28-75MM F/2.8 DI III
VXD G2 SONY FE

Cena brutto 4 480,00 zł

Cena netto 3 642,28 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46135243

Kod producenta 117625

Kod EAN 4960371006796

Opis produktu
 Opis
Udoskonalona generacja standardowych jasnych obiektywów zmiennoogniskowych 28 - 75 mm F/2.8 Di III VXD G2 (model
A063) to standardowy jasny zoom do systemowych bezlusterkowych pełnoklatkowych aparatów. Obiektyw ma zmodyfikowany
system optyczny. Układ optyczny obejmuje soczewki LD (Low Dispersion) i GM (Glass Molded Aspherical), które minimalizują
błędy odwzorowania. Wysoka jakość odwzorowania jest zachowana w całym zakresie ogniskowych i na całej powierzchni
obrazu. Te i inne innowacje wprowadzone w obiektywie 28 - 75 mm F/2.8 G2 czynią go obiektywem pierwszego wyboru dla
tych, co poszukują wsparcia dla większej fotograficznej kreatywności.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Osiągnięcie wysokiej jakości obrazu
Tamron przeprojektował system optyczny 28 - 75 mm F2.8 G2 od podstaw, uzyskując w ten sposób oszałamiające
osiągi. 28 - 75 mm F2.8 G2 zachowuje tę samą lekką, kompaktową konstrukcję, co jego poprzednik, zapewniając
jednocześnie ostre odwzorowanie aż do rogów obrazu, w całym zakresie ogniskowych.
Minimalna odległość ostrzenia tylko 0.18 metra
Standardowy zoom nadaje się znakomicie do ujęć z bliska. Minimalna odległość ostrzenia wynosi tylko 0.18 metra przy
ogniskowej 28 mm (ujęcie szerokokątne) i 0.38 m przy ogniskowej 75 mm (ujęcie tele), co stanowi wyraźny postęp.
Odległość od wybranego motywu wynosi tylko 4.4 cm. Maksymalna skala odwzorowania 1:2.7 (przy ogniskowej 28
mm) lub 1:4.1 (przy ogniskowej 75 mm) umożliwia uchwycenie na ujęciach z bliska wszystkich detali wybranego
motywu.
Odporny na zarysowania i odciski palców
28 - 75 mm F2.8 G2 charakteryzuje się świeżym designem. Niektóre wewnętrzne części pierścienia zoomu i pierścienia
ostrości zostały udoskonalone, co przyczyniło się do poprawy ogólnej płynności działania. Obwódka obiektywu została
odchudzona, aby nadać mu profil ułatwiający trzymanie. W ten sposób powstał wygodny kształt, który dobrze i
naturalnie układa się w dłoni. Ulepszona odporność na ścieranie sprawia, że tubus obiektywu jest trudniejszy do
zarysowania, a także bardziej odporny na odciski palców.
Szybki i precyzyjny autofokus
System automatycznego ostrzenia obiektywu 28 - 75 mm F/2.8 G2 bazuje na technologii VXD opracowanej w firmie
Tamron. Liniowy silnik reaguje z niezwykłą szybkością i pracuje z absolutną precyzją. Autofokus VXD ustawia ostrość
na wybranym motywie szybciej. Ustawianie ostrości odbywa się prawie bezgłośnie, co umożliwia wykonywanie nagrań
wideo.
Internal Focusing (IF) System
Wewnętrzne ogniskowanie zapobiega wysuwaniu się i obracaniu tubusu podczas ustawiania ostrości. Obiektyw jest
łatwiejszy w obsłudze i nadaje się do stosowania z filtrami polaryzacyjnymi lub gradacyjnymi.
XLD (Extra-Low Dispersion) Glass
Elementy XLD mają szczególnie niskie indeksy dyspersji barw. Ograniczają aberracje chromatyczne, które pojawiają
się jako kolorowe frędzle na krawędziach kontrastu i zmniejszają ostrość obrazu.
Odporność na pył i zachlapanie
Obudowa obiektywu jest odporna na pył i zachlapanie. Wszystkie krytyczne obszary mają specjalne uszczelnienia.
Obiektywy z tą cechą są idealne do użytku zewnętrznego przy złej pogodzie lub w zanieczyszczonym środowisku.
Zoom Lock (ZL) Mechanism
Mechanizm ZL zapobiega niepożądanemu wysunięciu się tubusu podczas transportu. Blokada, uruchamiana
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przełącznikiem, chroni obiektyw przed uszkodzeniem i jednocześnie zapewnia szybką gotowość do użycia.
Produkt:
Nazwa: TAMRON 28-75MM F/2.8 DI III VXD G2 SONY FE
Opis: Tamron A063 - Obiektyw zmiennoogniskowy - 28 mm - 75 mm

- f/2,8 Di III VXD G2 - Sony E-mount
EAN: 4960371006796
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Długość: 11.76 cm
Średnica: 7.58 cm
Waga: 540 g
Kolor: Czarny
 Obiektyw
Rodzaj: Obiektyw zmiennoogniskowy
Funkcje specjalne: Powiększenie
Przeznaczony do: System bez lustrzany, system bez luster z pełną ramą
Odległość ogniskowa: 28 mm - 75 mm
Przysłona obiektywu: F/2,8
Min.przysłona: F/22
Zoom optyczny: 2.7 x
Powiększenie: 1 / 2,7
Minimalna odległość ogniskowania: 18 cm
Regulacja ostrości: Automatyczna, ręczna
Regulacja zoom: Ręczny
Maks. kąt widzenia: 75.4 stopnie
Min. kąt podglądu: 32.2 stopnie
Konstrukcja obiektywu: 15 grupy / 17 elementy
Rozmiar filtra: 67 mm
Pióra membrany: 9
Powłoka obiektywu: Powłoka fluorowa, Broad-Band Anti-Reflection Generation 2

(BBAR-G2)
Sposób montowania: Sony E-mount
Cechy: Szkło LD, soczewka asferyczna, odporność na wilgoć, Napęd

Voice-coil eXtreme-torque Drive (VXD)
 Różne
Akcesoria w zestawie: Osłona przeciwsłoneczna obiektywu, pokrywka od kurzu,

osłona obiektywu

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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