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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Maksymalna rozdzielczos¢:
Maksymalna szeroko$¢ pasma video:
Cechy:

Zgodnos¢ z normami:
Rozszerzenie / potagczenie
Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Rézne

Kolor:

Zgodnos$¢ z normami:
Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

p-58853.html

TECHLY 023974 Techly
Rozdzielacz AV splitter HDMI
2.0 1x2 UHD 4Kx2K 3D
zasilanie AC

Cena brutto 225,92 zt

Cena netto 183,67 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 3644402

Kod producenta 23974

Kod EAN 8054529023974

TECHLY 023974 Techly Rozdzielacz AV splitter HDMI 2.0 1x2
UHD 4Kx2K 3D zasilanie AC

TECHIly IDATA HDMI2-4K2 - Rozdzielacz wideo/audio - 2 x HDMI
- stacjonarny

8054529023974

36 miesiecy

Rozdzielacz wideo/audio - 2 porty

Stacjonarny

HDMI

2 x HDMI

3840 x 2160

600 MHz

Zgodnos¢ z HDCP, obstuguje 3D, rozdzeilczos¢ 4K, obstuguje
kanat audio 7.1, rozdzielczo$¢ 2K, obstuguje xvYCC, przejscie
CEC

HDCP 1.4, HDCP 2.2

2 x wyjscie HDMI
1 x wejscie HDMI

Adapter mocy zewnetrznej

Czarny
FCC, RoHS, WEEE

9.6 cm
5.9cm
1.7cm
98 g

-10 °C
55 °C
0-95% (niekondensujaca)
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Min. temperatura przechowywania: -20 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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