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TECHLY 309913 Techly
Przełącznik HDMI 3/1 3 wejścia
1 wyjście z pilotem 4K2K UHD
3D

Cena brutto 159,77 zł

Cena netto 129,89 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3644394

Kod producenta 309913

Kod EAN 8057685309913

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: TECHLY 309913 Techly Przełącznik HDMI 3/1 3 wejścia 1

wyjście z pilotem 4K2K UHD 3D
Opis: TECHly IDATA HDMI-4K31 - Przełącznik wideo/audio - 3 x HDMI

- stacjonarny
EAN: 8057685309913
Gwarancja producenta: 36 miesięcy
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik wideo/audio - 3 porty
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Podtyp: HDMI
Porty: 3 x HDMI
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160
Maksymalna szerokość pasma video: 297 MHz
Cechy: Zgodność z HDCP, obsługuje 3D, rozdzeilczość 4K, obsługuje

kanał audio 7.1, rozdzielczość 2K, selektor wejścia, Dolby
TrueHD support, DTS-HD Master Audio support

Zgodność z normami: HDCP 1.3
Wskaźniki statusu: Zasilanie, wejście
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 3 x wejście HDMI Type A

1 x wyjście HDMI Type A
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności: 5 wat
 Różne
Kolor: Czarny
Akcesoria w zestawie: Pilot bezprzewodowy
Zgodność z normami: UL, FCC, RoHS, WEEE
 Wymiary i waga
Szerokość: 11.4 cm
Głębokość: 5.3 cm
Wysokość: 2 cm
Waga: 282 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
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Maksymalna temperatura pracy: 70 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10–80% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania: -10 °C
Maks. temperatura przechowywania: 80 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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