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TOSHIBA MG Series - Enterprise
Capacity HDD 10TB 3.5inch
SATA 7200rpm MG10ADA10TE

Cena brutto 1 023,59 zł

Cena netto 832,19 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47308398

Kod producenta MG10ADA10TE

Kod EAN 4260557513156

Opis produktu
 Opis
Dysk twardy Toshiba MG10-D Series MG10ADA10TE został zaprojektowany z myślą o trwałości i dużej pojemności, co czyni go
odpowiednim wyborem dla przedsiębiorstw i centrów danych. Działa niezawodnie przez całą dobę, a średni czas
międzyawaryjny (MTBF) wynosi 2 000 000 godzin, dzięki czemu dane są zawsze dostępne, gdy są potrzebne. Dzięki
pojemności 10 TB może obsłużyć duże wymagania dotyczące pamięci masowej, dzięki czemu nadaje się do ciężkich
zastosowań. Dysk twardy charakteryzuje się szybkim transferem danych na poziomie 600 MB/s, zapewniając szybki dostęp do
danych i jest wyposażony w technologie, takie jak konwencjonalny zapis magnetyczny (CMR) i trwały zapis w pamięci
podręcznej, zwiększając jego wydajność i niezawodność. Dodatkowo, jego energooszczędna konstrukcja pozwala na obniżenie
kosztów operacyjnych, czyniąc go nie tylko wydajnym, ale i ekonomicznym rozwiązaniem pamięci masowej.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Solidna trwałość
Dysk twardy Toshiba z serii MG10-D został zaprojektowany tak, aby wytrzymać rygory ciągłej pracy i może pochwalić
się imponującym współczynnikiem MTBF wynoszącym 2 000 000 godzin, zapewniając niezawodność i spokój ducha
podczas przechowywania krytycznych danych.
Pamięć masowa o dużej pojemności
Dzięki dużej pojemności 10 TB ten dysk twardy spełnia wymagania pamięci masowej o dużej objętości, dzięki czemu
jest odpowiedni dla przedsiębiorstw i centrów danych.
Wydajna wydajność
Dzięki szybkości przesyłania danych wynoszącej 600 MB/s i wewnętrznej szybkości przesyłania danych wynoszącej 268
MB/s, w połączeniu z buforem o wielkości 512 MB, ten dysk twardy zapewnia wydajną pracę przy wymagających
obciążeniach.
Zaawansowana technologia
Wykorzystuje technologię konwencjonalnego zapisu magnetycznego (CMR) i trwałej pamięci podręcznej zapisu,
oferując solidną integralność danych i szybkość, odpowiednią do szerokiego zakresu zastosowań.
Oszczędność energii
Zoptymalizowany pod kątem efektywności energetycznej, dysk twardy działa przy 9,63 W w trybach odczytu/zapisu i
5,74 W w aktywnym trybie bezczynności, zmniejszając koszty operacyjne.

Produkt:
Nazwa: TOSHIBA MG Series - Enterprise Capacity HDD 10TB 3.5inch

SATA 7200rpm MG10ADA10TE
Opis: Toshiba MG10-D Series MG10ADA10TE - Dysk twardy - 10 TB -

wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
EAN: 4260557513156
Reklamacje: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Dysk twardy - wewnętrzny
Pojemność: 10 TB
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Rodzaj obudowy: 3,5"
Interfejs: SATA 6Gb/s
Wielkość bufora: 512 MB
Cechy: Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), obciążenie

do 550 TB rocznie, zaawansowany format 4Kn, zaawansowany
format 512e, Technologia Persistent Write Cache

Waga: 755 g
 Wydajność
Szybkość transmisji urządzenia: 600 MBps (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych: 268 MBps
Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
 Niezawodność
MTBF: 2 miliony godziny
Praca 24x7: Tak
Błędy nienaprawialne: 10 na 10^16
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia: 600,000
 Rozszerzenie i łączność
Interfejsy: 1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka: 3,5"
 Zasilanie
Zużycie energii: 9.63 wat (odczyt/zapis)

5.74 wat (normalne działanie)
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 55 °C
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5–90% (niekondensująca)
Odporność na wstrząsy (podczas pracy): 70 g @ 2 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): 250 g @ 2 ms
Odporność na drgania (podczas pracy): 0.75 g @ 5-300 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku): 3 g @ 5-500 Hz
Emisja dźwięku: 34 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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