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TP-LINK Archer BE3600 BE3600
Dual-Band Wi-Fi 7 Router

Cena brutto 423,96 zł

Cena netto 344,68 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47331988

Kod producenta ARCHER BE3600

Kod EAN 8885020624786

Opis produktu
Opis
TP-Link Archer BE3600 V1 to wszechstronny router bezprzewodowy przeznaczony zarówno do użytku domowego, jak i
biurowego. Dzięki prędkości przesyłu danych na poziomie 3,6 Gb/s, urządzenie to zapewnia szybkość i niezawodność podczas
korzystania z Internetu. Router posiada cztery zewnętrzne anteny, które zwiększają zasięg sieci bezprzewodowej i zapewniają
stabilne połączenie w całej przestrzeni.
Wyposażony w protokoły bezpieczeństwa, w tym WPA3 i systemy zapobiegania włamaniom, Archer BE3600 V1 zapewnia
bezpieczne przeglądanie stron internetowych. Router ten jest kompatybilny z IoT i płynnie współpracuje z inteligentnymi
asystentami, takimi jak Google Assistant i Alexa, co czyni go dobrym dodatkiem do każdej konfiguracji inteligentnego domu.
Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na łatwe zarządzanie, a funkcje takie jak kontrola rodzicielska i jakość usług
przyczyniają się do bardziej dostosowanego doświadczenia internetowego dla różnych użytkowników.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wysoka wydajność łączności bezprzewodowej
Archer BE3600 V1 obsługuje standardy bezprzewodowe takie jak 802.11ax i 802.11be, zapewniając szybkie połączenia
i minimalne opóźnienia nawet przy podłączeniu wielu urządzeń.
Bezpieczne i niezawodne połączenia
Wyposażony w WPA3 i system zapobiegania włamaniom, router ten zapewnia środki bezpieczeństwa w celu ochrony
danych użytkownika i utrzymania bezpiecznego środowiska online.
Wszechstronne opcje łączności
Posiada trzy porty Ethernet i port USB 3.0, umożliwiając zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe,
zaspokajając różnorodne potrzeby sieciowe.
Integracja z inteligentnym domem
Dzięki kompatybilności z Asystentem Google i Alexą, Archer BE3600 V1 z łatwością integruje się z systemami
inteligentnego domu, zapewniając płynną kontrolę nad podłączonymi urządzeniami.
Solidna kontrola rodzicielska
Zaprojektowany z myślą o odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu, router ten zawiera funkcje kontroli rodzicielskiej,
które pozwalają użytkownikom zarządzać dostępem i ustawiać ograniczenia dla dzieci.

Produkt:
Nazwa: TP-LINK Archer BE3600 BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router
Opis: TP-Link Archer BE3600 V1 - Router bezprzewodowy przełącznik

4-portowy - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 Dwuzakresowy
EAN: 8885020624786
Reklamacje: 60 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz
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Szybkość transmisji danych: 3.6 Gbps
Wykonanie: Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 688 Mbps

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2882 Mbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu: OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard, FTP, IPv4, IPv6, PPPoE,

DDNS, DHCP
Protokół routingu: Statyczne trasowanie IP, IGMP
Protokół zdalnego zarządzania: DHCP
Algorytm kodowania: WPA, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Rating Wi-Fi: BE3600
Cechy: Kontrola LED, przycisk WPS, przycisk wł./wył. Wi-Fi, przycisk

resetu, MLO, technologia formowania wiązki, klient VPN,
serwer VPN, EasyMesh, Skaner Sieci Domowej, kontrola
rodzicielska, QoS, uwierzytelnianie 802.1x, Multi-RUs,
Inteligentny Roaming, technologia MU-MIMO, Airtime Fairness,
DFS, tryb routera, tryb działania punktu dostępowego, SPIF,
obsługa ACL, IPMB, Ochrona IoT w Czasie Rzeczywistym,
Bloker Złośliwych Stron, IPS, zapobieganie atakom DDos,
Guest Network, obsługa Samba, tryb dynamiczne IP,
automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego,
obsługa NAT, port w trybie przekaż dalej, wyzwalanie portu,
obsługa DMZ, nasłuchiwanie IGMP, tryb mostka, obsługa IPTV,
znaczniki VLAN, Rezerwacja Adresu, klient DHCP, serwer DHCP,
No-IP DDNS

Zgodność z normami: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.1x, UPnP,
FCC, RoHS

Wskaźniki statusu: WPS, łącze/aktywność, USB, 2.4 GHz, 5 GHz, zasilanie
 Line Properties
Format kodowania linii: 4096 QAM, OFDMA
 Internet rzeczy (IoT)
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT): Tak
Asystent Inteligentny: Asystent Google, Alexa
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45

LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB 3.0: 1 x Typ A

 Antena
Antena: Zewnętrzna
Ilość anten: 4
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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