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TP-LINK MERCUSYS MW302R
Wireless N Router 2x Fixed
External Antennas 2x LAN 1x
WAN

Cena brutto 59,35 zł

Cena netto 48,25 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4261902

Kod producenta MW302R

Kod EAN 6935364089351

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: TP-LINK MERCUSYS MW302R Wireless N Router 2x Fixed

External Antennas 2x LAN 1x WAN
Opis: Mercusys MW302R - Router bezprzewodowy - 802.11b/g/n - 2,4

GHz
EAN: 6935364089351
Gwarancja producenta: 60 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Szybkość transmisji danych: 300 Mbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Algorytm kodowania: WPA-PSK, WPA2-PSK
Cechy: Kontrola rodzicielska, obsługa wirtualnych serwerów, serwer

DHCP, przycisk resetu, obsługa IPv4, wiązanie IP-MAC, mostek
WDS, obsługa DMZ, obsługa IPTV

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 Antena
Antena: Zewnętrzna
Ilość anten: 2
Poziom uzyskany: 5 dBi
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel sieciowy
 Wymiary i waga
Szerokość: 11.4 cm
Głębokość: 9.4 cm
Wysokość: 2.6 cm
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 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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