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TP-LINK MERCUSYS MW325R
Wireless 802.11n/300Mbps
3xLAN 1xWAN 4 antennas 2T2R
Qualcomm (P)

Cena brutto 61,24 zł

Cena netto 49,79 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4391729

Kod producenta MW325R

Kod EAN 6957939000424

Opis produktu
 Opis
MW325R pozwoli ci korzystać z rozbudowanej sieci bezprzewodowej, która pokryje swoim zasięgiem 500 m2 powierzchni
twojego domu. W ten sposób dostęp do Internetu masz wszędzie - zarówno w salonie, jak i sypialni czy w ogrodzie.
Technologia 2x2 MIMO oraz cztery anteny o wysokim zysku pozwalają routerowi MW325R na znaczące zwiększenie mocy
transmisji sygnału i wydajności pracy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o opóźnienia i zakłócenia w transmisji podczas
grania online lub oglądania filmu.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wi-Fi o zasięgu 500 m2
MW325R pozwoli ci korzystać z rozbudowanej sieci bezprzewodowej, która pokryje swoim zasięgiem 500 m2
powierzchni twojego domu. W ten sposób dostęp do Internetu masz wszędzie - zarówno w salonie, jak i sypialni czy w
ogrodzie.
Cztery anteny o zysku 5dBi
Technologia 2x2 MIMO oraz cztery anteny o wysokim zysku pozwalają routerowi MW325R na znaczące zwiększenie
mocy transmisji sygnału i wydajności pracy. Oznacza to, że nie musisz martwić się o opóźnienia i zakłócenia w
transmisji podczas grania online lub oglądania filmu.
Instalacja w trzech krokach
Aby skonfigurować MW325R, wystarczy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.
Potrzebujesz tylko kilku minut!
Bezpieczeństwo sieci
Zaawansowane opcje bezpieczeństwa gwarantują twoim urządzeniom bezpieczne połączenia z routerem MW325R.
Kontrola rodzicielska
Decyduj kiedy i w jaki sposób urządzenia mogą łączyć się z Internetem.
Sieć dla gości
Utwórz oddzielną sieć dla gości i zapewnij bezpieczeństwo swojej sieci głównej.
Zaawansowane zabezpieczenia
Ustaw bezpieczne szyfrowanie sieci i miej pewność, że połączenia bezprzewodowe są chronione przed cyberatakami.

Produkt:
Nazwa: TP-LINK MERCUSYS MW325R Wireless 802.11n/300Mbps 3xLAN

1xWAN 4 antennas 2T2R Qualcomm (P)
Opis: Mercusys MW325R Enhanced Wireless N - Router

bezprzewodowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz
EAN: 6957939000424
Gwarancja producenta: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
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Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Szybkość transmisji danych: 300 Mbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Protokół zdalnego zarządzania: HTTP
Algorytm kodowania: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Cechy: Zarządzalność, kontrola rodzicielska, obsługa wirtualnych

serwerów, serwer DHCP, port w trybie przekaż dalej, przycisk
resetu, obsługa IPv4, mostek WDS, dostęp dla gości, obsługa
DMZ, technologia 2x2 MIMO

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, RoHS
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 Antena
Antena: Zewnętrzna zintegrowana
Ilość anten: 4
Kierunkowość: Antena dookólna
Poziom uzyskany: 5 dBi
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel sieciowy
 Wymiary i waga
Szerokość: 16.7 cm
Głębokość: 11.8 cm
Wysokość: 3.3 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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