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TP-LINK Tapo C110 Home
Security WiFi Camera 3MP
2.4GHz microSD slot FFS Night
vision (P)

Cena brutto 137,26 zł

Cena netto 111,59 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46130742

Kod producenta TAPO C110

Kod EAN 4897098682760

Opis produktu
 Opis
Bezpiecznie, inteligentnie, prosto. Ostrzejszy obraz i wzmocniona ochrona. Kamera Wi-Fi do monitoringu domowego.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Wykrywanie ruchu
Za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego
zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja. Co więcej, możliwe jest także ustawienie wydzielonych stref
wykrywania ruchu, co pozwala na monitorowanie tylko wybranych obszarów.
Tryb nocny
Nie musisz już stresować się, że obudzisz swoje dziecko zaglądając do jego pokoju, by upewnić się, że wszystko jest w
porządku. Z Tapo możesz robić to bezszelestnie, oglądając pomieszczenie na swoim telefonie dzięki trybowi nocnemu,
który umożliwia rejestrowanie obrazu na odległość aż 9 metrów. Ty zyskasz spokój ducha, a Twoje dziecko
nieprzerwany sen.
Zdumiewająca jakość nagrań
Nagrywanie w rozdzielczości 3MP zapewnia niezwykłą ostrość i jakość obrazu ze względu na dużą liczbę pikseli
matrycy. Umożliwia to rozpoznawanie zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od kamery.
Dwukierunkowa transmisja audio
Porozumiewaj się z innymi domownikami za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika.
Dziel się pięknymi chwilami
Pięknymi i zaskakującymi wydarzeniami warto się dzielić - szczególnie z najbliższymi osobami. Kamery Tapo to
niezawodny sposób na uchwycenie najważniejszych momentów Twojego życia.

Produkt:
Nazwa: TP-LINK Tapo C110 Home Security WiFi Camera 3MP 2.4GHz

microSD slot FFS Night vision (P)
Opis: Tapo C110 V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - kolor (dzień i

noc) - 3 MP - 1296p - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-
Fi - H.264 - DC 9 V

EAN: 4897098682760
Gwarancja producenta: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio: Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego

radia, wbudowany mikrofon
Technologia łączonści: Bezprzewodowa
Szerokość: 6.76 cm
Głębokość: 5.48 cm
Wysokość: 9.89 cm
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 Aparat fotograficzny
Typ: Kolor - dzień i noc - zamocowana
Format cyfrowy video: H.264
Wykrywanie Ruchu: Tak
Formaty video telewizji cyfrowej: 1296p
Diody poczerwieni typu LED: Tak
Odległość podczerwieni: 9.14 m
Liczba Klatek na Sekundę (maks.): 15 klatki/sek
Cechy: Funkcja alarmu, obsługa ONVIF, tryb Prywatność,

Powiadomienie typu Push, przycisk zerowania, WPA,
WPA2-PSK, WEP

 Czujnik obrazu
Typ: 3 MP 1/2.8"
 Konstrukcja obiektywu
Typ: Focus stały
Odległość ogniskowa: 3.3 mm
Obiektyw Iris: F/2,0
Poziome pole widzenia (w stopniach): 105
 Interfejsy
Interfejsy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protokoły sieciowe: DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP,

HTTPS, TLS, SSL
 Rozszerzenie / połączenie
Obsługiwane karty pamięci: Karta microSD, karta microSDHC, karta microSDXC
 Różne
Akcesoria w zestawie: Wkręty, szablon montażowy
Zgodność z normami: RoHS, AES-128, RCM
 Zasilanie
Wymagane zasilanie: DC 9 V
Zasilacz: Zasilacz - zewnętrzna AC 100-240 V (50/60 Hz)
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Apple iOS 10 lub nowsza wersja, Android 4.4 lub nowsza wersja
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Wilgotność względna (podczas pracy): 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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