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TP-LINK TAPO C510W Outdoor
Pan/Tilt Security WiFi Camera
2K Resolution-With The
Resolution of 2304x1296px

Cena brutto 237,25 zł

Cena netto 192,88 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46335972

Kod producenta TAPO C510W

Kod EAN 4895252501575

Opis produktu
Opis
Kamera Tapo C510W V1 firmy TP-Link to niezawodne rozwiązanie do monitoringu zewnętrznego, charakteryzujące się trwałą
konstrukcją i zaawansowanymi funkcjami. Zbudowana z myślą o trudnych warunkach środowiskowych, kamera ta działa
skutecznie w temperaturach od -30°C do 60°C i jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać poziomy wilgotności od 10% do 90%.
Dzięki klasie szczelności IP65, kamera ta jest pyłoszczelna i odporna na warunki atmosferyczne, zapewniając stałą wydajność
w różnych warunkach klimatycznych, co czyni ją idealnym wyborem do zwiększenia bezpieczeństwa wokół domów i firm.
Kamera C510W V1 wyposażona jest w sensor optyczny o wysokiej rozdzielczości, który rejestruje obraz 2K w rozdzielczości
2304 x 1296, zapewniając wyraźny i szczegółowy obraz. Kamera wykorzystuje technologię Color Night Vision zapewniającą
widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia, a także funkcje wykrywania ruchu i inteligentnego wykrywania AI.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transmisji na żywo i nagrań za pośrednictwem kompatybilnej aplikacji Tapo, która
płynnie współpracuje z Asystentem Google i Alexą do sterowania głosowego, zapewniając łatwą i wydajną obsługę. Funkcje te
tworzą inteligentne rozwiązanie do monitoringu dla każdego środowiska zewnętrznego.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Solidna funkcjonalność na zewnątrz
Tapo C510W V1 został zaprojektowany do użytku na zewnątrz, umożliwiając pracę w temperaturach od -30°C do 60°C
i przy wilgotności od 10% do 90%. Odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja o stopniu ochrony IP65 zapewnia
odporność na kurz i deszcz, dzięki czemu nadaje się do różnych środowisk zewnętrznych.
Jakość wideo w wysokiej rozdzielczości
Dzięki całkowitej liczbie pikseli wynoszącej 3 000 000, kamera ta rejestruje obraz w rozdzielczości 2304 x 1296.
Zwiększona przejrzystość obrazu ułatwia monitorowanie aktywności, zapewniając, że kluczowe szczegóły nie zostaną
pominięte.
Inteligentne funkcje nadzoru
Kamera jest wyposażona w zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie ruchu, wykrywanie osób i inteligentne strefy
aktywności. Te funkcje oparte na sztucznej inteligencji pomagają ograniczyć niepotrzebne alerty i skupić się tylko na
istotnych zdarzeniach.
Wszechstronne opcje montażu
Elastyczna instalacja jest możliwa dzięki wielu rodzajom montażu, w tym mocowaniom ściennym, sufitowym i
słupowym. Ta możliwość adaptacji pozwala na optymalne pozycjonowanie w celu uchwycenia pożądanego obszaru
zasięgu.
Bezproblemowa łączność
Dzięki obsłudze Wi-Fi i zgodności z różnymi protokołami sieciowymi, w tym DNS, TCP/IP i HTTPS, Tapo C510W V1
zapewnia szybkie i niezawodne połączenia z aplikacją Tapo, umożliwiając łatwe zdalne monitorowanie i sterowanie.

Produkt:
Nazwa: TP-LINK TAPO C510W Outdoor Pan/Tilt Security WiFi Camera

2K Resolution-With The Resolution of 2304x648pt
Opis: Tapo C510W V1 - Sieciowa kamera nadzorująca - panorama /
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nachylenie - do użytku na zewnątrz - odporny na kurz /
odporny na pogodę - kolor (dzień i noc) - 3 MP - 2304 x 1296 -
2K - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - 2.4GHz radio
- H.264

EAN: 4895252501575
Reklamacje: 60 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Sieciowa kamera nadzorująca
Obsługa audio: Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego

radia, wbudowany mikrofon
Sposób montażu kamery: Do mocowania na ścianie, montaż podsufitowy, uchwyt na

maszt
Technologia łączonści: Bezprzewodowa
Szerokość: 12.38 cm
Głębokość: 12.3 cm
Wysokość: 9 cm
 Aparat fotograficzny
Typ: Kolor - dzień i noc - panorama / nachylenie - do użytku na

zewnątrz - odporny na kurz / odporny na pogodę
Format cyfrowy video: H.264
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo: 2304 x 1296
Wykrywanie Ruchu: Tak
Formaty video telewizji cyfrowej: 2K
Diody poczerwieni typu LED: Tak
Odległość podczerwieni: 30 m
Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video: 2304 x 1296
Liczba Klatek na Sekundę (maks.): 15 klatki/sek
Cechy: Kolorowa Noktowizja, Person Detection, powiadomienie o

klipach, powiadomienie Migawka, przycisk zerowania,
kontrolka LED, Wykrywanie Inteligentne SI, funkcja alarmu,
Smart Activity Zones, tryb Prywatność

 Czujnik obrazu
Typ: 3 MP CMOS 1/2.8"
 Konstrukcja obiektywu
Typ: Focus stały
Odległość ogniskowa: 3.9 mm
Obiektyw Iris: F/2,0
 Panoramowanie
Zakres (stopnie): 360
 Nachylanie
Zakres (stopnie): 130
 Interfejsy
Interfejsy sieciowe: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.4GHz radio
Protokoły sieciowe: SSL, TLS, TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, UDP/IP
 Rozszerzenie / połączenie
Obsługiwane karty pamięci: Karta microSD
 Różne
Akcesoria w zestawie: Kotwice, uchwyt montażowy, szablon montażowy, wkręty,

uszczelka wodoodporna
Zgodność z normami: IP65, AES-128, WPA, WPA2-PSK, FCC, RoHS, RCM
 Zasilanie
Zasilacz: Zasilacz - zewnętrzna AC 100-240 V (50/60 Hz)
 Internet rzeczy (IoT)
Zgodność z Internetem Przedmiotów (IoT): Tak
Zgodna Aplikacja: Tapo app
Typ Komunikacji: Chmura
Technologia połączenia sieciowego: Wi-Fi
Asystent Inteligentny: Alexa, Asystent Google
Sterowanie Głosem: Pośrednie
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -30 °C
Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
Wilgotność względna (podczas pracy): 10 - 90% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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