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TP-LINK TAPO P110 Mini Smart
Wi-Fi Socket Energy Monitoring
Replace the EOL model H5110

Cena brutto 75,38 zt

Cena netto 61,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 4385688

Kod producenta TAPO P110

Kod EAN 4897098682449

Opis produktu

Opis

Inteligentne monitorowanie energii na wyciggniecie dtoni. Mini Smart Plug Wi-Fi z kontrolg zuzycia energii.
Najwazniejsze punkty sprzedazy

Inteligenta kontrola z urzadzein mobilnych

Zarzadzaj swoimi urzadzeniami z dowolnego miejsca za pomoca aplikacji Tapo, ktéra zostata stworzona do wspierania
Twojego stylu zycia i zapewniania bezpieczenstwa Twojej rodzinie.

Oszczedzaj pieniadze i energie

Monitoruj w czasie rzeczywistym pobér energii i zuzytg energie poprzez aplikacje Tapo. Oszczedzaj madrzej, poprzez
zarzadzanie urzadzeniami do dziatania, gdy prad jest tanszy.

Zyj wygodniej dzieki inteligentnym harmonogramom

Harmonogramy i programator czasowy pozwalajg Ci prowadzi¢ wygodniejsze i bardziej przyjazne dla sSrodowiska zycie.
Witaczaj i wytaczaj urzadzenia wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Maty rozmiar, potezne funkcje

Dzieki swoim niewielkim rozmiarom, Tapo P110 nie utrudnia dostepu do sgsiedniego gniazdka.

Pamie¢ zasilania

Brak zasilania? Zerwane pofaczenie z internetem? Bez obaw! Twoja codziennos$¢ pozostanie nienaruszona.
Udostepnij dostep reszcie domownikow

Domownicy mogg wspétdzieli¢ uprawnienia dostepu i wspdlnie zarzgdzac¢ Tapo P110. To duza oszczednos$¢ czasu i
znaczne utatwienie dla oséb starszych, ktére moga liczy¢ na pomoc w obstudze urzadzenia.

Bezpieczenstwo domu, gdy nie ma Cie na miejscu

Tryb zdalny umozliwia automatyczne witaczanie i wytgczanie podtagczonych urzadzen (np. lamp). Nawet w przypadku
nieobecnosci w domu, bedziesz sprawia¢ wrazenie przebywania w nim i zabezpieczysz sie przed potencjalnymi
rabusiami.

tatwa konfiguracja i obstuga

Dzieki unikalnej technologii dodawania nowych urzadzen (onboarding), konfiguracja potaczenia jest jeszcze prostsza i
szybsza (20 sekund), a problem z btedami dopasowania urzadzen odchodzi w zapomnienie.

Produkt:

Nazwa: TP-LINK TAPO P110 Mini Smart Wi-Fi Socket Energy Monitoring
Replace the EOL model HS110

Opis: Tapo P110 V1 - Inteligentna wtyczka - bezprzewodowa -
802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 - 2.4 - 2.4835 GHz

EAN: 4897098682432

Gwarancja producenta:
Ogodlne

Rodzaj produktu:
Srodowisko:

Funkcje:

24 miesigce w serwisie

Inteligentna wtyczka

Do pomieszczenia

Monitorowanie konsumpcji energii, wtgczanie/wytgczanie
elektroniki
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Technologia podtgczania:
Pasmo czestotliwosci:

Obstugiwany system operacyjny urzadzenia hostujgcego:

Cechy:

Internet rzeczy (loT)

Zgodnos¢ z Internetem Przedmiotéw (loT):
Typ Komunikacji:

Technologia potaczenia sieciowego:
Asystent Inteligentny:
Sterowanie Gtosem:

Antena

Rodzaj obudowy:

Rézne

Tworzywo produktu:

Algorytm kodowania:
Wymagane napiecie:

Prad Znamionowy:

Zgodnos$¢ z normami:

Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

Bezprzewodowa - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
2.4 - 2.4835 GHz

Android 4.4 (KitKat) lub nowszy, wersja iOS 9 lub nowsza
Harmonogram zasilania, Tryb Poza Domem, sterowanie
gtosem, opdzniacz palenia, do 2990 W

Tak

Chmura

Bluetooth, Wi-Fi
Asystent Google, Alexa
Posrednie

Wewnetrzna

Poliweglan

WEP, WPA3, WPA2-Personal, WPA-Personal
AC 100-240 V

16 A

RoHS, PC UL94 VO

5.1cm
4 cm
7.2cm

0°C
35°C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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