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TPLINK Deco E4(1-Pack) TP-Link
e Deco E4 AC1200 whole home
Mesh WiFi system, 2 int.anteny,
1-pack

e

Fast, Stable, Evarywhers:

NN
'::. Cena brutto 158,42 zt
':3;} e Cena netto 128,80 zt
R* wp ok Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 1-3 dni
Numer katalogowy 3733800
Kod producenta DECO E4(1-PACK)
Kod EAN 6935364086787
Opis produktu
Opis

Deco to najprostszy sposdb na silny sygnat bezprzewodowy na catej powierzchni twojego domu. Potgczenia bezprzewodowe i
opcjonalne tacze rezerwowe Ethernet facza jednostki Deco, zapewniajac jeszcze szybszg predkosé potaczen i wiekszy zasieg
sieci. Potrzebujesz wiekszego zasiegu W-Fi? Wystarczy doda¢ kolejne urzadzenie Deco.

Najwazniejsze punkty sprzedazy

Koniec martwych stref Wi-Fi

Deco to najprostszy sposdéb na silny sygnat bezprzewodowy na catej powierzchni twojego domu. Potaczenia
bezprzewodowe i opcjonalne tacze rezerwowe Ethernet taczg jednostki Deco, zapewniajac jeszcze szybszg predkosé
potaczen i wiekszy zasieg sieci. Potrzebujesz wiekszego zasiegu W-Fi? Wystarczy dodac kolejne urzadzenie Deco.
Ptynny roaming

Technologia TP-Link Mesh sprawia, ze routery Deco wspétpracujg ze soba, aby tworzy¢ jednolita sie¢ Wi-fi. Podczas
przemieszczania sie po domu twdj telefon lub tablet zawsze potaczy sie z routerem Deco, ktéry oferuje mu najlepsze
potaczenie, bez przerywania transferu.

Koniec buforowania

Jeste$ zmeczony niekonczgcym sie tadowaniem? Stale zwiekszajgca sie liczba urzadzen w domach wymaga sieci, ktéra
sprosta ich wymaganiom. Dzieki technologii 802.11ac i predkosciom nawet trzy razy szybszym niz w starszych
generacjach routeréw, Deco moze zapewni¢ szybkie potaczenia bez opdéZnieh nawet dla 100 urzgdzen.

Dwa tryby pracy: router i punkt dostepowy

Wielofunkcyjne i elastyczne urzadzenie Deco E4 moze pracowad zaréwno w trybie routera, jak i punktu dostepowego.
Wybierz tryb odpowiedni do aktualnych wymagan sieciowych i ciesz sie maksymalng elastycznoscia korzystania z sieci
bezprzewodowe;.

Produkt:

Nazwa: TPLINK Deco E4(1-Pack) TP-Link Deco E4 AC1200 whole home
Mesh WiFi system, 2 int.anteny, 1-pack

Opis: TP-Link Deco E4 - Router bezprzewodowy - Wi-Fi 5 -
Dwuzakresowy

EAN: 6935364086787

Reklamacje: 36 miesiecy

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podtgczania:
Protokét komunkacyjny danych:

Pasmo czestotliwosci:
Szybkos¢ transmisji danych:

Router bezprzewodowy

Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE
802.11¢, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2,4 GHz /5 GHz

1167 Mbps
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Protokét warstwy Sieci / Transportu:
Algorytm kodowania:

Rating Wi-Fi:

Cechy:

Zgodnos$¢ z normami:

RAM:

Pamie¢ fleszowa:

Internet rzeczy (loT)

Zgodnos¢ z Internetem Przedmiotéw (loT):
Platforma:

Asystent Inteligentny:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Antena

Antena:

llos¢ anten:

Zasilanie

Zasilacz:

llos¢ zainstalowanych:

Rézne

Dotaczone przewody:
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:
Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS

WPA-PSK, WPA2-PSK

AC1200

Filtrowanie zawartosci, zarzadzalnos¢, obstuga IPv6, kontrola
rodzicielska, tryb dziatania punktu dostepowego, mozliwos¢
aktualizacji firmwaru, Topologia siatki, obstuga WMM, QoS,
serwer DHCP, tryb statycznego adresu IP, port w trybie przekaz
dalej, przycisk resetu, obstuga IPv4, SPIF, tryb dynamiczne IP,
klient DHCP, tryb routera, dostep dla gosci, DynDNS

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, VCCI, BSMI, IC, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF,
JPA

128 MB SDRAM

16 MB

Tak
IFTTT
Alexa

WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Wewnetrzna
2

Adapter mocy zewnetrznej
3

1 x kabel sieciowy

Android 4.3 lub nowszy, Apple iOS 9 lub nowszy
9.07 cm

9.07 cm

19.05cm

0°C

40 °C
10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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