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TPLINK Deco M4(1-Pack) TP-
Link Deco M4 AC1200 Whole-
Home Mesh Wi-Fi System, MU-
MIMO

Cena brutto 243,89 zł

Cena netto 198,29 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3344183

Kod producenta DECO M4(1-PACK)

Kod EAN 6935364084394

Opis produktu
Opis
Deco M4 wykorzystuje technologię TP-Link Mesh, aby zapewnić silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie twojego domu.
Jednostki Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Ciesz się Wi-Fi jak nigdy wcześniej
Deco M4 wykorzystuje technologię TP-Link Mesh, aby zapewnić silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie twojego
domu. Jednostki Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi.
Koniec martwych stref Wi-Fi
Deco to najprostszy sposób na silny sygnał bezprzewodowy w każdym kącie twojego domu. Dwie jednostki Deco
pokrywają siecią powierzchnię do 260m2. Połączenia bezprzewodowe i opcjonalne łącze rezerwowe Ethernet łączą
jednostki Deco, zapewniając jeszcze szybszą sieć i najbardziej płynny roaming. Potrzebujesz większego zasięgu Wi-Fi?
Wystarczy dodać kolejną jednostkę Deco.
Płynny roaming
Routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu twój
telefon lub tablet zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie,
bez przerywania transferu.
Koniec z buforowaniem
Dzięki technologii 802.11ac i prędkościom nawet trzy razy szybszym niż w starszych generacjach routerów, Deco
może zapewnić szybkie połączenie bez opóźnień nawet dla 100 urządzeń.

Produkt:
Nazwa: TPLINK Deco M4(1-Pack) TP-Link Deco M4 AC1200 Whole-

Home Mesh Wi-Fi System, MU-MIMO
Opis: TP-Link DECO M4 - System Wi-Fi (router) - do 2800 metrów

kwadratowych - siatka - GigE - 802.11a/b/g/n/ac -
Dwuzakresowy

EAN: 6935364084394
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: System Wi-Fi - siatka
Komponenty Systemu Wi-Fi: Router
Zasięg Systemu Wi-Fi: Do 2800 metrów kwadratowych
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE

802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz
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Szybkość transmisji danych: 867 Mbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, PPPoE
Protokół routingu: Statyczne trasowanie IP
Algorytm kodowania: WPA-PSK, WPA2-PSK
Rating Wi-Fi: AC1200
Topologia Siatki: Tak
Cechy: Obsługa IPv6, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu

dostępowego, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa Wi-Fi
Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), serwer DHCP, port
w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, obsługa IPv4, klient
DHCP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki,
tryb routera

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, VCCI, BSMI, IC, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF,
JPA

Procesor: Qualcomm
RAM: 128 MB
Pamięć fleszowa: 16 MB
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
 Antena
Antena: Wewnętrzna
Ilość anten: 2
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Ilość zainstalowanych: 2
 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel sieciowy
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Android 4.3 lub nowszy, Apple iOS 9 lub nowszy
 Wymiary i waga
Szerokość: 9.07 cm
Głębokość: 9.07 cm
Wysokość: 19 cm
Waga: 360 g
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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