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TPLINK TL-MR3420 TP-Link TL-
MR3420 Wireless N300 2T2R
3G/4G router 4xLAN, 1xWAN,
1xUSB

Cena brutto 127,35 zł

Cena netto 103,53 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 1881372

Kod producenta TL-MR3420

Kod EAN 6935364051495

Opis produktu
 Opis
Ciesz się możliwością transmisji 3G/4G! Bezprzewodowy router TL-MR3420 3G/4G, działający zgodnie ze standardem N,
umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G. Aby zestawić
połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB do routera.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Udostępnianie połączenia 3G/4G
Router TL-MR3420 umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G. Obsługuje również starsze modemy 3G,
umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia
szerokopasmowego.
Duża zgodność testowanych urządzeń
Kompatybilność jest najważniejszą cechą rozpatrywaną przy wyborze routerze 3G/4G. Firma TP-LINK zapewnia swoich
klientów, iż jej routery 3G/4G sprzedawane w różnych regionach świata są kompatybilne z modemami dostarczanymi
przez dostawców usług internetowych. Aby zapewnić użytkowników o zgodności działania urządzeń w miejscach ich
zamieszkania, specjalne zespoły testerów sprawdzają na całym świecie kompatybilność działania routerów z
modemami pojawiającymi się na rynku.
Strategia obsługi połączeń 3G/4G oraz WAN
Dzięki możliwości zastosowania łącza 3G/4G lub WAN jako łącza zapasowego, urządzenie TL-MR3420 zapewnia ciągłą
transmisję danych. W przypadku ewentualnych błędów transmisji, połączenie nie zostaje zerwane. Routery 3G/4G TP-
LINK posiadają dwa tryby pracy - 3G/4G oraz WAN. Dzięki temu możliwa jest określona konfiguracja sieci w zależności
od potrzeb, kosztów i akceptowalnych czasów przestojów.
Bezprzewodowa prędkość i zasięg transmisji w standardzie N
Urządzenie TL-MR3420 jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n. Pozwala tworzyć bezprzewodowe sieci o prędkości
transmisji 300Mb/s, ograniczając straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód. Ponadto, w
porównaniu do produktów standardu 11g, routery umożliwiają transmisję sygnału bezprzewodowego na znacznie
dalsze odległości.
Szyfrowanie WPA / WPA2 - zaawansowana ochrona sieci
Szyfrowanie WEP nie zapewnia obecnie wystarczającej ochrony transmisji danych w sieciach Wi-Fi. Urządzenie TL-
MR3420 obsługuje stworzony przez WI-FI Alliance industry group standard szyfrowania WPA/WPA2. Router zapewnia
bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej w sieci WLAN.

Produkt:
Nazwa: TPLINK TL-MR3420 TP-Link TL-MR3420 Wireless N300 2T2R

3G/4G router 4xLAN, 1xWAN, 1xUSB
Opis: TP-Link TL-MR3420 3G/4G 300Mbps Wireless N Router - Router

bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy Wi-Fi - 2,4 GHz
EAN: 6935364051495
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
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 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Szybkość transmisji danych: 300 Mbps
Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, PPPoE
Protokół routingu: Statyczne trasowanie IP
Protokół zdalnego zarządzania: HTTP
Algorytm kodowania: 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK,

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Cechy: Obsługa NAT, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink

(auto MDI/MDI-X), filtracja pakietów, filtrowanie adresów MAC,
obsługa systemu bezprzewodowej dystrybucji (WDS),
filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, filtrowanie
adresów IP, możliwość aktualizacji firmwaru, Wi-Fi Protected
Setup (WPS), kontrola łącza, Stateful Packet Inspection Firewall
(SPIF), Obsługa Klucza USB 3G/4G, filtrowanie aplikacji, Denial
of Service (DoS)

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, FCC, RoHS
Wbudowane urządzenia: Panel LED
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Antena: 3 x R-SMA
USB 2.0: 1 x 4 pin USB Typ A

 Antena
Antena: Zewnętrzna zintegrowana
Ilość anten: 2
Kierunkowość: Antena dookólna
Poziom uzyskany: 5 dBi
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Różne
Dołączone przewody: 1 x kabel sieciowy
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows

NT, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows 2000,
Microsoft Windows Vista / XP / 7

 Wymiary i waga
Szerokość: 20.4 cm
Głębokość: 13.8 cm
Wysokość: 4.4 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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