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TPLINK TL-SG1024DE TP-Link TL-
SG1024DE 24-Port Gigabit Easy
Smart Switch

Cena brutto 438,22 zt

Cena netto 356,28 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysyiki 1-3 dni

Numer katalogowy 1985607

Kod producenta TL-SG1024DE
Kod EAN 6935364021245

Opis produktu

Opis
Przetacznik Easy Smart TL-SG1024DE jest urzadzeniem przeznaczonym dla matych i $Srednich firm, w ktérych konieczne jest
wykorzystanie podstawowych funkcji zarzadzania siecig lokalng. Dzieki funkcji mirrorowania portéw, zapobiegania petlom oraz
diagnostyki stanu kabli administratorzy moga tatwo monitorowac ruch sieciowy. Obstuga funkcji QoS opartej na portach oraz
tagowaniu 802.1P umozliwia utrzymanie najwyzszej przepustowosci dla najwazniejszych potaczen w firmowej sieci.
Dodatkowo obstuga opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umozliwia poprawe bezpieczefistwa i
odpowiednie oddzielenie zasobdw sieci. Ponadto, przetgcznik TL-SG1024DE jest przyjazny dla $rodowiska, gdyz korzysta z
technologii pozwalajgcej zaoszczedzi¢ duzo zuzywanej energii.
Najwazniejsze punkty sprzedazy
¢ Proste i efektywne zarzadzanie
Przetacznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-Link wyposazony jest w tatwe w obstudze funkcje zarzadzania warstwy
drugiej. Dzieki obstudze mirrorowania portéw, zapobiegania petlom oraz diagnostyki stanu portéw, przetacznik TL-
SG1024DE umozliwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych probleméw w firmowej sieci. Ponadto
administratorzy moga wykorzysta¢ obstuge QoS opartg o porty lub o tagowanie 802.1p, aby zapewni¢ ptynng obstuge
transmisji takich jak transmisje gtosowe lub wideo. Dodatkowo, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ i bezpieczenstwo sieci,
przetacznik obstuguje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umozliwiaja tatwg konfiguracje
portu uplink). Dzieki mozliwosciom zarzadzania, TL-SG1024DE zapewnia wieksza funkcjonalnos¢ niz przetaczniki
niezarzadzalne, jednoczesnie bedgc ekonomicznym i prostym w obstudze rozwigzaniem dla Twojej sieci.
* Energooszczedna sie¢ Ethernet - przyjazna srodowisku
Przetacznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-Link wyposazony jest w tatwe w obstudze funkcje zarzgadzania warstwy
drugiej. Tworzac gigabitowa sie¢ Ethernet, mozesz teraz wybrac rozwigzanie przyjazne dla $rodowiska naturalnego!
Przetacznik TL-SG1024DE korzysta z technologii umozliwiajgcej korzystanie z sieci o wysokiej przepustowosci przy
duzej oszczednosci energii. Urzagdzenie automatycznie dopasowuje wymagany pobér pradu w zaleznosci od statusu
potaczenia i dtugosci kabla, ograniczajac zuzycie energii.
¢ Wytaczanie zasilania nieuzywanych portéw
Tradycyjne przetaczniki sieciowe pobierajg znaczng ilo$¢ energii dla portéw, nawet jezeli podtgczone do nich
urzadzenia sg wytgczone. Przetacznik TL-SG1024DE automatycznie wykrywa status potaczenia kazdego portu,
redukujac pobdér energii portéw nieaktywnych.
* Pobor energii zalezny od dtugosci kabla
Teoretycznie uzycie krétszych kabli powinno zmniejszac zuzycie energii, ze wzgledu na mniejsze straty energii na ich
dtugosci. Wiekszos¢ urzadzen zuzywa jednak tyle samo energii, niezaleznie od dtugosci kabli. Przetagcznik TL-
SG1024DE analizuje dtugos¢ podtaczonych do niego kabli i stosownie do niej reguluje ilo$¢ energii zuzywanej przez
porty.
¢ tatwos¢ uzytkowania
Przetacznik TL-SG1024DE jest urzadzeniem tatwym w obstudze i instalacji. Dzieki funkcji MDI/MDIX nie ma koniecznosci
uzycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji wykrywa na kazdym porcie szybkos$¢ podtgczonego
urzadzenia (10, 100 lub 1000 Mb/s), zapewniajac najlepszg wydajnos¢ transmisji. Mate wymiary sprawiaja, ze zajmuje
on mato miejsca przy uzytkowaniu biurkowym, a dotgczone elementy zapewniajg mozliwos¢ tatwego i bezpiecznego
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montazu w szafie. Diody LED wyswietlajg informacje na temat aktualnego stanu kazdego z portéw, umozliwiajgc tatwa

diagnostyke potaczen.
Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogodlne

Rodzaj urzadzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkos$¢ tablicy adreséw MAC:
Obstugiwane ramki Jumbo:
Cechy:

Zgodnos$¢ z normami:

Rozszerzenie / potagczenie
Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napiecie:
Rézne

Zestaw do montowania w stojaku:

Zgodnos$¢ z normami:

Wymiary i waga

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Parametry srodowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotnos¢:

Min. temperatura przechowywania:
Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotnosci pamieci:

TPLINK TL-SG1024DE TP-Link TL-SG1024DE 24-Port Gigabit
Easy Smart Switch

TP-Link JetStream TL-SG1024DE - Przetacznik - 24 x
10/100/1000 - montowany w szafie rack

6935364021245

60 months

Przetacznik - 24 porty

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000

Zdolnos¢ przetaczania: 48 Gb/s

Przekazywanie: 35,7 Mp/s

8K wpiséw

10240 bajtéw

Autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-
X), nastuchiwanie IGMP, dublowanie portéw, zapamietaj i
przekaz, bez chtodzenia, zapobieganie powstawaniu petli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3x, IEEE 801.1p

24 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy zewnetrznej
AC 120/230 V (50/60 Hz)

Dotaczony
FCC

29.4 cm
18 cm
4.4 cm

0°C

40 °C

10-90% nieskroplone

-40 °C

70 °C

5-90% (niekondensujaca)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci

za zawarte w nich ewentualne btedy.
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