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TPLINK TL-SG105 TP-Link TL-
SG105 Switch
5x10/100/1000Mbps, Metal
case, IEEE 802.1p QoS

Cena brutto 80,71 zł

Cena netto 65,62 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 1914775

Kod producenta TL-SG105

Kod EAN 6935364021146

Opis produktu
 Opis
Pięcioportowy przełącznik typu desktop TP-LINK TL-SG105 umożliwia łatwe zwiększenie przepustowości sieci Ethernet do
połączeń gigabitowych. Dzięki niemu możesz zwiększyć prędkość połączeń do serwerów i innych ważnych połączeń w sieci.
Przełącznik TL-SG105 jest urządzeniem energooszczędnym. Dzięki innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić do
65% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Energooszczędna sieć Ethernet
Tworząc gigabitową sieć Ethernet możesz teraz wybrać rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego! Przełącznik
TL-SG105 korzysta z technologii umożliwiającej korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności
energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości
kabla, ograniczając zużycie energii.
Wyłączanie zasilania nieużywanych portów
Tradycyjne przełączniki sieciowe pobierają znaczną ilość energii dla portów, nawet jeżeli podłączone do nich
urządzenia są wyłączone. Przełącznik TL-SG105 automatycznie wykrywa status połączenia każdego portu redukując
pobór energii portów nieaktywnych.
Pobór energii zależny od długości kabla
Teoretycznie użycie krótszych kabli powinno zmniejszać zużycie energii, ze względu na mniejsze straty energii na ich
długości. Większość urządzeń zużywa jednak tyle samo energii, niezależnie od długości kabli. Przełącznik TL-SG105
analizuje długość podłączonych do niego kabli i stosownie do niej reguluje ilość energii zużywanej przez porty.
Optymalizacja ruchu sieciowego
Standard 802.1p oraz funkcja QoS DSCP umożliwiają płynną transmisję głosową i wideo, a funkcja IGMP Snooping
usprawnia przesył danych Multicast.

Produkt:
Nazwa: TPLINK TL-SG105 TP-Link TL-SG105 Switch

5x10/100/1000Mbps, Metal case, IEEE 802.1p QoS
Opis: TP-Link TL-SG105 5-Port Metal Gigabit Switch - Przełącznik -

niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny
EAN: 6935364021146
Gwarancja producenta: 60 months
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 5 x 10/100/1000
Obsługiwane ramki Jumbo: 9KB
Cechy: Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna
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funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP,
zapamiętaj i przekaż, możliwość montowania na ścianie,
Quality of Service (QoS), bez chłodzenia

Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE
801.1p

Wskaźniki statusu: Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 5 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60 Hz)
 Różne
Zgodność z normami: FCC, RoHS
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows

98SE/2000/NT/ME/XP/Vista/7
 Wymiary i waga
Szerokość: 9.98 cm
Głębokość: 9.8 cm
Wysokość: 2.5 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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