
CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 08:51

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/tplink-tl-wr840n-tp-link-tl-wr840n-wireless-80211n300mbps-2t2r-router-4xlan-1xwan-
p-112407.html

  
TPLINK TL-WR840N TP-Link TL-
WR840N Wireless
802.11n/300Mbps 2T2R router
4xLAN, 1xWAN

Cena brutto 75,38 zł

Cena netto 61,29 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 2145194

Kod producenta TL-WR840N

Kod EAN 6935364070533

Opis produktu
Opis
Router TL-WR840N jest opracowanym specjalnie do użytku w małych sieciach biurowych oraz sieciach domowych
urządzeniem, umożliwiającym przewodowe oraz bezprzewodowe udostępnienianie połączenia. Charakteryzuje go
nowoczesne, eleganckie wzornictwo oraz wysoka wydajność połączeń bezprzewodowych, odpowiednia dla transmisji wideo w
jakości HD, telefonii VoIP oraz gier online. Wyposażony jest również w przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) umożliwiający
łatwe nawiązywanie połączeń bezprzewodowych zabezpieczonych szyfrowaniem WPA2.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Szybka sieć bezprzewodowa w standardzie N - prędkość 300 Mb/s
Router TP-LINK TL-WR840N pozwala na korzystanie z szybkiej sieci bezprzewodowej, zgodnej ze standardami IEEE
802.11b/g/n. Dzięki wykorzystaniu technologii 802.11n urządzenie pozwala na przesyłanie danych z prędkością do
300Mb/s, odpowiednią nawet dla najbardziej wymagających zastosowań typowych dla sieci domowych, takich jak
transmisje strumieniowe wideo w jakości HD, gry online oraz pobieranie.
Technologia CCA - stabilna sieć bezprzewodowa
Dzięki funkcji CCA (Clear Channel Assesment) router automatycznie wybiera najbardziej wolny od zakłóceń kanał
transmisji bezprzewodowej, co pozwala na zwiększenie wydajności sieci poprzez optymalne wykorzystanie dostępnego
pasma transmisji.
Funkcja IP QoS
Funkcja kontroli pasma w oparciu o adres IP umożliwia administratorowi wydzielenie określonego pasma dla każdego z
komputerów w sieci.
Łatwość konfiguracji
Przejrzysty interfejs narzędzia konfiguracyjnego znajdujący się na płycie CD umożliwia łatwą instalację.

Produkt:
Nazwa: TPLINK TL-WR840N TP-Link TL-WR840N Wireless

802.11n/300Mbps 2T2R router 4xLAN, 1xWAN
Opis: TP-Link TL-WR840N - Router bezprzewodowy - przełącznik

4-portowy - 802.11b/g/n - 2,4 GHz
EAN: 6935364070533
Gwarancja producenta: Brak gwarancji
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Rodzaj obudowy: Stacjonarny
Technologia podłączania: Bezprzewodowa, przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
Szybkość transmisji danych: 300 Mbps
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Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Protokół routingu: Statyczne trasowanie IP
Algorytm kodowania: 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Cechy: Port strefy DMZ, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie

adresów MAC, obejście VPN, kontrola rodzicielska, filtrowanie
adresów IP, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), obsługa
wirtualnych serwerów, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer
DHCP, kontrola łącza, wyzwalanie portu, Stateful Packet
Inspection Firewall (SPIF), klient DHCP, rezerwacja DHCP

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 Wymiary i waga
Szerokość: 18.2 cm
Głębokość: 12.8 cm
Wysokość: 3.5 cm
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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