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Opis produktu
Produkt:
Nazwa: TRANSCEND 1TB M.2 2230 PCle Gen3x4 NVMe 3D TLC DRAM-
less
Opis: Transcend 300S - SSD - 1 TB - wewnetrzny - M.2 2230 - PCle
3.0 x4 (NVMe)
EAN: 0760557863229
Gwarancja producenta: 60 miesiecy w serwisie
Ogodlne
Rodzaj urzadzenia: SSD - wewnetrzny
Pojemnos¢: 1TB
Typ pamieci NAND: 3D triple-level cell (TLC)
Rodzaj obudowy: M.2 2230
Interfejs: PCle 3.0 x4 (NVMe)
Cechy: Advanced Garbage Collection, wbudowane BCH ECC, usuwanie
btedu LDPC, S.M.A.R.T.
Szerokos¢: 30 mm
Gtebokos¢: 22 mm
Wysokos¢: 2.23 mm
Waga: 49
Wydajnos¢
Liczba Zapiséw Dysku Dziennie: 0.21
Wytrzymatos$¢ SSD: 400 TB
Szybkos$é wewnetrzna danych: 2000 MBps (odczyt) / 1650 MBps (zapis)
Odczyt losowy 4 KB: 120000 I0PS
Zapis losowy 4KB: 280000 I0PS
Niezawodnos¢
MTBF: 2 miliony godziny
Rozszerzenie i tgcznosé
Interfejsy: 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatybilna Wneka: M.2 2230
Zasilanie
Wymagane napiecie: 3.3V
Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Dotaczone oprogramowanie: Transcend SSD Scope
Wymagany system operacyjny: Linux Kernel 2.6.31 lub nowszy, Microsoft Windows 7 lub
nowszy
Rézne
Zgodnos$¢ z normami: BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
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Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C

Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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