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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Typ pamieci NAND:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Cechy:

Szerokos¢:
Gtebokos¢:
Wysokos¢:
Waga:
Wydajnos¢

Szybkos¢ transmisji urzadzenia:

Szybkos¢ wewnetrzna danych:
Odczyt losowy 4 KB:
Zapis losowy 4KB:
Niezawodnos¢

MTBF:

Rozszerzenie i tgcznosé
Interfejsy:
Kompatybilna Wneka:
Rézne

Zgodnos$¢ z normami:
Gwarancja producenta

readwrite550170mbsaluminum-case-p-62041.html

TRANSCEND TS128GSSD370S
Transcend SSD SSD370S 128GB
SATA3 2,5 7mm Read:Write(55
0/170MB/s)Aluminum case

Cena brutto 263,81 zt

Cena netto 214,48 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 2390408

Kod producenta TS128GSSD370S

Kod EAN 760557832447

TRANSCEND TS128GSSD370S Transcend SSD SSD370S 128GB
SATA3 2,5 7mm Read:Write(550/170MB/s)Aluminum case
Transcend SSD370S - Naped staty - 128 GB - wewnetrzny - 2,5"
- SATA 6Gb/s

0760557832447

36 miesiecy

Naped staty - wewnetrzny

128 GB

Komérka wielopoziomowa (MLC)

2,5"

SATA 6Gb/s

Inteligentne zarzadzanie komendami réwnoczesnego zapisu
NCQ, odpornos¢ na wstrzasy, ttumienie wibracji, wsparcie
TRIM, technologia DuraWrite, Wear Leveling Support, Kod
Korekty Btedu (ECC), tryb DevSleep, oprogramowanie
rozszerzalne, S.M.A.R.T.

69.85 mm

100 mm

6.8 mm

58 g

600 MBps (zewnetrzna)

550 MBps (odczyt) / 170 MBps (zapis)
70000 IOPS

40000 IOPS

1,500,000 godziny

1 x SATA 6 Gb/s
2'5"

BSMI, FCC
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Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 0°C

Maksymalna temperatura pracy: 70 °C

Dane techniczne przekazywane nam sa przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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