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TRANSCEND TS4TS)25H3B
Transcend StoreJet 25H3B 4TB
USB 3.0 2.5 HDD
Wstrzgsoodporny / Szybki
Backup

7 Cena brutto 550,36 zt
T Transcend
Cena netto 447,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 1-3 dni
Numer katalogowy 2989072
Kod producenta TS4TS)25H3B
Kod EAN 760557840596
Opis produktu
Produkt:
Nazwa: TRANSCEND TS4TSJ25H3B Transcend StoreJet 25H3B 4TB USB
3.0 2.5 HDD Wstrzgsoodporny / Szybki Backup
Opis: Transcend Storejet 25H3 - Dysk twardy - 4 TB - zewnetrzny
(przenosne) - 2,5" - USB 3.1 Gen 1 - 256 bitéw AES -
marynarski btekit
EAN: 0760557840596
Gwarancja producenta: 36 miesiecy
Ogédlne
Rodzaj urzadzenia: Dysk twardy - zewnetrzny (przenosne)
Pojemnos¢: 47TB
Algorytm kodowania: 256 bitéw AES
Rodzaj obudowy: 2,5"
Interfejs: USB 3.1 Gen1
Interfejs wewnetrznego napedu: Serial ATA
Cechy: System przeciwwstrgsowy SPS, mocna konstrukcja, One-Touch
Backup, system zawieszenia, Tryb Oszczedzanie Energii,
Przycisk Quick Reconnect
Szerokos¢: 80.8 mm
Gtebokos¢: 131.8 mm
Wysokos¢: 24.5 mm
Waga: 298 g
Wydajnos¢
Szybkos¢ transmisji interfejsu: 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Rozszerzenie i tgcznos¢
Interfejsy: 1xUSB3.1Genl
Kompatybilna Wneka: 2,5"
Zasilanie
Zrédto zasilania: Szyna USB
Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Dotaczone oprogramowanie: Transcend Elite
Wymagany system operacyjny: Linux Kernel 2.6.31 lub nowszy, Apple MacOS X 10.7 lub

nowsza, Microsoft Windows 7 /8/8.1/10
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Rézne

Zgodnos¢ z normami: BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Kolor obudowy: Marynarski btekit

Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 5°C

Maksymalna temperatura pracy: 55 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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