
CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 23:26

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/ubiquiti-gbe-plus-cpe-gigabeam-60ghz-35dbi-ap-15gbps-1x-rj45-1000mbs-
p-223088.html

  
UBIQUITI GBE-Plus CPE
GigaBeam 60GHz 35dBi AP
1.5Gbps+ 1x RJ45 1000Mb/s

Cena brutto 866,93 zł

Cena netto 704,82 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 4339849

Kod producenta GBE-PLUS

Kod EAN 810010075192

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: UBIQUITI GBE-Plus CPE GigaBeam 60GHz 35dBi AP 1.5Gbps+

1x RJ45 1000Mb/s
Opis: Ubiquiti AirMax GigaBeam Plus - Bridge bezprzewodowy -

AirMax - zasilanie DC
EAN: 0810010075192
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Bridge bezprzewodowy
Szerokość: 15.5 cm
Głębokość: 15.5 cm
Wysokość: 13.7 cm
Waga: 1 kg
 Procesor / Pamięć / Pamięć
Zainstalowane procesory: ARM A7
RAM: 256 MB DDR3 SDRAM
 Praca w sieci
Typ obudowy: Zewnętrzna
Technologia podłączania: Bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: AirMax
Pasmo częstotliwości: 60 GHz
Maks. zakres w otwartej przestrzeni: 1.5 km
Wykonanie: Przepustowość dwudrożna: 1,5+ Gb/s
Wskaźniki statusu: Zasilanie, LAN, 60 GHz
Cechy: 24KV ESD Protector, rejestr systemu, klient NTP, odporna na

UV obudowa, tryb łącza Point-to-Point (PtP), zarządzanie
Bluetooth, monitor połączenia, serwer SSH, wykrywanie
urządzeń, pulpit nawigacyjny UISP

Algorytm kodowania: AES, WPA2
 Antena
Poziom uzyskany: 35 dBi
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
 Różne
Zgodność z normami: IC, FCC
 Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): PoE
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Zasilacz: Iniektor zasilania
Wymagane napięcie: DC 22 - 26 V
Zużycie energii w trybie aktywności: 11 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny: AirOS
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -40 °C
Maksymalna temperatura pracy: 60 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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