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Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogdlne

Rodzaj urzadzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymatosci:
Wbudowane urzgdzenia:
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podtgczania:
Format kodowania linii:
Protokét komunkacyjny danych:
Pasmo czestotliwosci:

Cechy:

Antena

Antena:

llos¢ anten:

Poziom uzyskany:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Rézne

Akcesoria w zestawie:
Zgodnos$¢ z normami:
Zasilanie

Obstuguje Power Over Ethernet (PoE):
Zasilacz:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dotaczony system operacyjny:
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:
Parametry Srodowiska
Minimalna temperatura pracy:

l

|

UBIQUITI LTU-PRO CPE 5GHz 1x
RJ45 1000Mb/s 24dBi 25km

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

754,15 zt
613,13 zt
Ostatnie sztuki
1-3 dni
3885216
LTU-PRO
817882029247

UBIQUITI LTU-PRO CPE 5GHz 1x RJ45 1000Mb/s 24dBi 25km
Ubiquiti LTU Pro - Punkt dostepu bezprzewodowego - LTU

0817882029247

24 miesigce

Punkt dostepu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnatrz

GPS
31.65cm
17.43 cm
31.65cm
1.3 kg

Zewnetrzna

Bezprzewodowa

1024 QAM
LTU
5 GHz

Obstuga NAT, zarzadzalnos¢, plastikowa obudowa, przycisk
resetu, montowane na precie, 24KV ESD Protector, Bluetooth
Low Energy Beaconing, odporna na UV obudowa, tryb tgcza
Point-to-Multipoint (PtMP)

Wewnetrzna

1

24 dBi

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45

Montowane na precie
IC, FCC

PoE
Iniektor zasilania

AirOS LTU
Gwarancja ograniczona - 1 rok

-5°C

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ctistore.pl/ubiquiti-ltu-pro-cpe-5ghz-1x-rj45-1000mbs-24dbi-25km-p-223152.html

CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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