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Opis produktu
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymatosci:
Wbudowane urzadzenia:
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podtgczania:
Szybkos¢ transmisji danych:
Protokét komunkacyjny danych:
Pasmo czestotliwosci:
Wykonanie:

Wskazniki statusu:
Cechy:

Algorytm kodowania:
Rozszerzenie / potaczenie
Interfejsy:

Rézne

Akcesoria w zestawie:

Zgodnos$¢ z normami:

Zasilanie

Obstuguje Power Over Ethernet (PoE):
Zuzycie energii w trybie aktywnosci:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dotaczony system operacyjny:
Parametry Srodowiska

UBIQUITI LTU-ROCKET
BaseStation 5GHz 600Mbps 1x
RJ45 1000Mb/s

Cena brutto 1704,73 zt
Cena netto 1 385,96 zt
Dostepnos¢ Ostatnie sztuki
Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 3900775

Kod producenta LTU-ROCKET
Kod EAN 817882029438

UBIQUITI LTU-ROCKET BaseStation 5GHz 600Mbps 1x RJ45
1000Mb/s

Ubiquiti LTU Rocket - Punkt dostepu bezprzewodowego - LTU -
LTU - 5 GHz

0817882029438

12 miesiecy

Punkt dostepu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnatrz

GPS

8.2cm

4.8 cm

24.4 cm

468 g

Zewnetrzna

Bezprzewodowa

675.84 Mbps

LTU

5 GHz

Liczba pakietéw na sekudne: liczba pakietéw na sekunde - 2
000 000

Zasilanie, tgcze/aktywnosé, GPS, zarzadzanie, dane

Low Density Parity Check (LDPC), tryb tacza Point-to-Multipoint
(PtMP)

WPA2-PSK

2 x antena - RP-SMA
1 x 1000Base-TX - RJ-45
1 x antena - SMA

Montowane na precie
FCC Part 15.407, IP67, EN 301 893 V1.7.1, EN 302 502 V1.2.1

PoE
15 wat

AirOS LTU
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Minimalna temperatura pracy: -40 °C
Maksymalna temperatura pracy: 55 °C

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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