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Opis produktu
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogéblne

Rodzaj urzadzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymatosci:
Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Procesor / Pamie¢ / Pamiec
Zainstalowane procesory:
Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych:
RAM:

Pamie¢ fleszowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podtgczania:
Protokét komunkacyjny danych:
Pasmo czestotliwosci:

Cechy:

Rozszerzenie / potagczenie
Interfejsy:

Rézne

Zestaw montazowy:

Zgodnos¢ z normami:

Zasilanie

Obstuguje Power Over Ethernet (PoE):
Zasilacz:

Zuzycie energii w trybie aktywnosci:
Parametry Srodowiska

basestation-28dbm-p-59112.html

UBIQUITI RocketM2 Ubiquiti
Rocket M2 2.4GHz Hi-Power 2x2
MIMO AirMax TDMA
BaseStation, 28dBm

Cena brutto 344,51 zt

Cena netto 280,09 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 3615975

Kod producenta ROCKETM2

Kod EAN 810354022753

UBIQUITI RocketM2 Ubiquiti Rocket M2 2.4GHz Hi-Power 2x2
MIMO AirMax TDMA BaseStation, 28dBm

Ubiquiti AirMax Rocket M2 - Punkt dostepu bezprzewodowego -
Wi-Fi - 2.4 GHz

0810354022753

24 miesigce

Punkt dostepu bezprzewodowego
Do stosowania na zewnatrz

8cm

3cm

17 cm

500 g

1 x Atheros 400 MHz
1

64 MB SDRAM

8 MB

Zewnetrzna

Bezprzewodowa

IEEE 802.11b, IEEE 802.11¢, IEEE 802.11n

2.4 GHz

Technologia 2T2R MIMO, montowane na precie

1 x 100Base-TX - RJ-45
2 X antena

Dotaczony
FCC Part 15.247, IC, RoHS

PoE
Adapter mocy zewnetrznej
6.5 wat
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Minimalna temperatura pracy: -30 °C
Maksymalna temperatura pracy: 75 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢: 5-95% (niekondensujaca)

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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