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UBIQUITI UCG-Max Gateway

Cena brutto 1 202,56 zł

Cena netto 977,69 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47315156

Kod producenta UCG-MAX

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: UBIQUITI UCG-Max Gateway
Opis: Ubiquiti - Brama - 1GbE, 2.5GbE - zarządzanie w chmurze -

pulpit
EAN:  
Reklamacje: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Brama
Szerokość: 14.18 cm
Głębokość: 12.76 cm
Wysokość: 3 cm
Waga: 519 g
 Procesor / Pamięć / Pamięć
Zainstalowane procesory: 1 x ARM Quad Core A53 1.5 GHz
RAM: 3 GB DDR4 SDRAM
Dysk twardy: SSD 512 GB x 1 - NVMe
 Praca w sieci
Typ obudowy: Pulpit
Technologia podłączania: Przewodowa, bezprzewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Protokół warstwy Sieci / Transportu: OpenVPN, IPSec, DHCP, IPv6
Zarządzanie w Chmurze: Tak
Wykonanie: Przepustowość IDS/IPS: 1 Gb/s
Cechy: Obudowa z poliwęglanu, przycisk resetu, proxy IGMP, serwer

DHCP, przekaźnik DHCP, WAN na bazie polityki, trasowanie
VPN, klient OpenVPN, serwer OpenVPN, klient L2TP VPN,
obsługa SD-WAN, filtrowanie zawartości, filtrowanie krajów,
filtr domen, filtrowanie reklam, zgłaszanie awarii, Jakość
internetu, QoS

 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 4 x 1/2.5Gb Ethernet - RJ-45

1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45
 Różne
Akcesoria w zestawie: Adapter zasilania
Zgodność z normami: FCC, IC
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 100-240 V
Zużycie energii w trybie aktywności: 16.1 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: Ubiquiti UniFi Software
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 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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