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UBIQUITI USG Ubiquiti UniFi
USG Enterprise Security
Gateway Broadband Router

Cena brutto 486,90 zł

Cena netto 395,85 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3616090

Kod producenta USG

Kod EAN 810354022807

Opis produktu
Nazwa: UBIQUITI USG Ubiquiti UniFi USG Enterprise Security Gateway

Broadband Router
Opis: Ubiquiti UniFi USG - Urządzenie zabezpieczania sieci - 3 porty -

GigE
EAN: 0810354022807
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Urządzenie zabezpieczania sieci
Szerokość: 13.5 cm
Głębokość: 13.5 cm
Wysokość: 2.83 cm
Waga: 366 g
 Procesor / Pamięć / Pamięć
Zainstalowane procesory: 1 x MIPS64 500 MHz
Maksymalna ilość obsługiwanych: 1
RAM: 512 MB DDR2 SDRAM
Pamięć fleszowa: 2 GB
 Praca w sieci
Typ obudowy: Zewnętrzna
Ilość portów: 3
Technologia podłączania: Przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania: CLI
Wykonanie: Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 1000000 pakietów na

sekundę
Przepustowość (rozmiar pakietu 512-bajtów): 3 Gb/s

Cechy: Bez chłodzenia
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 1 x konsola - RJ-45

3 x 1000Base-T - RJ-45
 Różne
Zgodność z normami: IC, FCC
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności: 7 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie: UniFi Controller
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 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalna temperatura pracy: 45 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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