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UBIQUITY UDM-SE Switch UniFi
Dream Machine 8x RJ45
1000Mb/s 1x SFP+ 1x RJ45
2.5Gb/s WAN 1x SFP+ WAN
128GB SSD

Cena brutto 2 535,41 zł

Cena netto 2 061,31 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 46091324

Kod producenta UDM-SE

Kod EAN 810010077462

Opis produktu
Produkt:
Nazwa: UBIQUITY UDM-SE Switch UniFi Dream Machine 8x RJ45

1000Mb/s 1x SFP+ 1x RJ45 2.5Gb/s WAN 1x SFP+ WAN 128GB
SSD

Opis: Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition - Urządzenie
zarządzania siecią - 10 GigE, 2.5 GigE - 1U montowany w
stojaku

EAN: 0810010077462
Gwarancja producenta: 24 miesiące
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Urządzenie zarządzania siecią
Wysokość (jednostek w stojaku): 1U
Wbudowane urządzenia: Ekran dotykowy 1,3", NVR
Szerokość: 44.24 cm
Głębokość: 28.56 cm
Wysokość: 4.37 cm
Waga: 4.95 kg
 Procesor / Pamięć / Pamięć
Zainstalowane procesory: 1 x 1.7 GHz
Maksymalna ilość obsługiwanych: 1
RAM: 4 GB DDR4 SDRAM
Pamięć fleszowa: 16 GB
Dysk twardy: SSD 128 GB x 1
 Praca w sieci
Typ obudowy: Montowany w stojaku
Technologia podłączania: Przewodowa
Protokół komunkacyjny danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet,

2.5 Gigabit Ethernet
Prtokół przełączania: Ethernet
Wykonanie: Przepustowość IPS: 3,5 Gb/s

Przepustowość systemu wykrywania włamań: 3,5 Gb/s
Wskaźniki statusu: Aktywność HDD, RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy

zasilacz, łącze/aktywność, błąd dysku twardego

wygenerowano w programie shopGold

https://www.ctistore.pl/ubiquity-udm-se-switch-unifi-dream-machine-8x-rj45-1000mbs-1x-sfp-1x-rj45-25gbs-wan-1x-sfp-wan-128gb-ssd-p-111567.html
https://www.ctistore.pl/ubiquity-udm-se-switch-unifi-dream-machine-8x-rj45-1000mbs-1x-sfp-1x-rj45-25gbs-wan-1x-sfp-wan-128gb-ssd-p-111567.html


CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

Cechy: Trasowanie, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion
Prevention System (IPS), możliwość aktualizacji firmwaru,
przycisk resetu, Ochrona przed ESD 8 KV (wyładowania
bezpośrednie), Ochrona przed ESD 15 KV (wyładowania
pośrednie), zarządzanie Bluetooth

Zgodność z normami: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
 Rozszerzenie / połączenie
Dodatkowe wnęki: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny - 2.5" / 3.5"
Interfejsy: 6 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 15.4 W

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 - 30 W
1 x 10Gb Ethernet - SFP+
1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 (WAN)
1 x 10Gb Ethernet - SFP+ (WAN)

 Różne
Zgodność z normami: IC, FCC
 Zasilanie
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE): PoE+
Zasilacz: Adapter mocy wewnętrznej
Zasilanie nadmiarowe: Opcja
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa: 240 wat
 Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączony system operacyjny: UniFi OS
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: -10 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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