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Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogédlne

Rodzaj urzadzenia:
Pojemnos¢:

Rodzaj obudowy:
Interfejs:

Wielkos$¢ bufora:
Cechy:

Szerokos¢:

Gtebokos¢:

Wysokos¢:

Waga:

Wydajnos¢

Klasa Napedu:

Szybkos¢ transmisji urzadzenia:
Szybkos¢ wewnetrzna danych:
Predkos$¢ obrotowa:
Niezawodnos$¢

MTBF:

Rozszerzenie i tgcznosc
Interfejsy:

Kompatybilna Wneka:
Zasilanie

Zuzycie energii:

Oprogramowanie & Wymagania systemowe
Wymagany system operacyjny:

Rézne

Zgodnos$¢ z normami:

Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie:

WD Gold 10TB SATA 6Gb/s
3.5inch HDD

Cena brutto 1102,92 zt

Cena netto 896,69 zt

Dostepnos¢ Obecnie brak - zapytaj o
dostepnosé

Czas wysytki 1-3 dni

Numer katalogowy 47327363

Kod producenta WD103KRYZ

Kod EAN 718037901428

WD Gold 10TB SATA 6Gb/s 3.5inch HDD

WD Gold WD103KRYZ - Dysk twardy - Enterprise - 10 TB -
wewnetrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
0718037901428

60 miesiecy w serwisie

Dysk twardy - wewnetrzny

10TB

3,5"

SATA 6Gb/s

512 MB

Zaawansowany format 512e, HelioSeal, Rotational Vibration
Safeguard (RVS), Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne
(CMR)

101.6 mm

147 mm

26.1 mm

750 g

Enterprise

600 MBps (zewnetrzna)
267 MBps

7200 obr/min

2 miliony godziny

1 x SATA 6 Gb/s
3,5"

9.2 wat (aktywny)
8.3 wat (bezczynnos¢)

Linux, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows

RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863/EU, BSMI, ICES-003,
NMB-003, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB Scheme,
TUV, UL

Gwarancja ograniczona - 5 lat

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ctistore.pl/wd-gold-10tb-sata-6gbs-35inch-hdd-p-279198.html

CTI Telekom Sp. z o.0.
02-389 Warszawa

al. Bohateréw Wrzesnia 9
NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Parametry Srodowiska

Minimalna temperatura pracy: 5°C

Maksymalna temperatura pracy: 60 °C

Min. temperatura przechowywania: -40 °C

Maks. temperatura przechowywania: 70 °C

Odpornos$¢ na wstrzasy (podczas pracy): 70 g @ 2 ms potowy okresu sinusoidy
Odpornos$¢ na wstrzasy (w stanie spoczynku): 250 g @ 2 ms potowy okresu sinusoidy
Emisja dzwieku: 34 dBA

Dane techniczne przekazywane nam sg przez firmy trzecie do celéw informacyjnych. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci
za zawarte w nich ewentualne btedy.
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