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WD Red 4TB SATA 6Gb/s
256MB Cache Internal 8.9cm
3.5Inch 24x7 IntelliPower
optimized for SOHO NAS
systems 1-8 Bay HDD Bulk

Cena brutto 489,73 zł

Cena netto 398,15 zł

Dostępność Obecnie brak - zapytaj o
dostępność

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 3806715

Kod producenta WD40EFAX

Kod EAN 718037861036

Opis produktu
 Opis
To jeden z najlepszych dysków WD Red, odpowiedni dla wszystkich kompatybilnych systemów NAS do przechowywania
cennych danych. Dyski WD Red oferują szeroki zakres zastosowań dla klientów chcących utworzyć magazyny NAS. Te dyski
oferują wszystko, czego potrzebujesz, w jednym urządzeniu do przechowywania, archiwizacji i udostępniania. Dyski WD Red
są gotowe na wyzwania przyszłości.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

WD Red do prywatnego lub domowego biura
Przesyłanie strumieniowe, kopie zapasowe, współużytkowanie i organizowanie cyfrowych danych w domu z
wykorzystaniem systemów NAS i dysków twardych WD Red zaprojektowanych do bezproblemowego współużytkowania
treści na urządzeniach w prywatnym lub domowym biurze. Technologia NASware 3.0 poprawia zgodność dysku
twardego z domową siecią, TV, urządzeniami stereo i innymi. Połączenie ze światem.
Wyjątkowy system NASware 3.0
Dysk inny niż wszystkie. Dzięki wyjątkowej technologii NASware 3.0 firmy WD możesz zoptymalizować każdy dysk.
Wbudowany w każdy dysk twardy WD Red zaawansowany technologicznie system NASware 3.0 poprawia wydajność
systemu pamięci masowej, zwiększa kompatybilność, integrację, możliwość aktualizacji i niezawodność.
Stworzony dla optymalnej wydajności w środowiskach NAS
Dyski są przeznaczone do prywatnych i domowych systemów NAS, a unikalny algorytm równoważy wydajność i
niezawodność w środowiskach NAS i RAID. Dyski WD Red są zoptymalizowane pod kątem środowisk, w których czas
bezczynności umożliwia wykonanie niezbędnych operacji w tle.
Środowisko do ciągłej pracy
Systemy NAS działają bez przerwy, dlatego niezawodny dysk twardy to kwestia najwyższej wagi. Dysk WD Red
sprawdza się w warunkach ciągłej pracy.

Produkt:
Nazwa: WD Red 4TB SATA 6Gb/s 256MB Cache Internal 8.9cm 3.5Inch

24x7 IntelliPower optimized for SOHO NAS systems 1-8 Bay
HDD Bulk

Opis: WD Red NAS Hard Drive WD40EFAX - Dysk twardy - 4 TB -
wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 5400 obr/min - bufor: 256 MB

EAN: 0718037861036
Gwarancja producenta: 36 miesięcy w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Dysk twardy - wewnętrzny
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Pojemność: 4 TB
Rodzaj obudowy: 3,5"
Interfejs: SATA 6Gb/s
Wielkość bufora: 256 MB
Cechy: Inteligentne zarządzanie komendami równoczesnego zapisu

NCQ, technologia Advanced Format, kompatybilny z NAS,
technologia NASware, dostępność 24x7

Szerokość: 101.6 mm
Głębokość: 147 mm
Wysokość: 26.1 mm
Waga: 570 g
 Wydajność
Szybkość transmisji urządzenia: 600 MBps (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych: 150 MBps
Prędkość obrotowa: 5400 obr/min
 Niezawodność
MTBF: 1 000 000 godziny
Praca 24x7: Tak
Błędy nienaprawialne: 1 na 10^14
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia: 600,000
 Rozszerzenie i łączność
Interfejsy: 1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka: 3,5"
 Zasilanie
Zużycie energii: 4.5 wat (odczyt)

4.5 wat (zapis)
3.3 wat (bezczynność)
0.4 wat (stan uśpienia)
0.4 wat (tryb czuwania)

 Różne
Zgodność z normami: RoHS 2011/65/EU
 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 3 lata
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 65 °C
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy): 30 g @ 2 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): 250 g @ 2 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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