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ZYXEL GS-108B V5 8-Port MINI
Desktop Gigabit Ethernet
Switch

Cena brutto 96,94 zł

Cena netto 78,81 zł

Dostępność Ostatnie sztuki

Czas wysyłki 1-3 dni

Numer katalogowy 47778346

Kod producenta GS-108BV5-EU0101F

Kod EAN 4718937638949

Opis produktu
 Opis
Zyxel GS-108B został zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy w sieci, oferując przełącznik o kompaktowej i wszechstronnej
obudowie. Dzięki 8 portom obsługującym prędkość 1000Base-T zapewnia szybką transmisję danych i ułatwia płynną
komunikację między urządzeniami. Tryb pełnego dupleksu i funkcje Quality of Service (QoS) zwiększają wydajność sieci, dzięki
czemu jest to niezawodny wybór dla środowisk domowych lub małych biur. Zbudowany, aby wytrzymać różne warunki
środowiskowe, GS-108B ma szeroki zakres temperatur pracy od 0°C do 40°C i może być przechowywany w temperaturze od
-40°C do 70°C, zapewniając trwałość i stałą wydajność. Jego MTBF wynoszący 242 438 godzin oznacza solidną konstrukcję
odpowiednią do ciągłego użytkowania, a funkcja automatycznego łączenia upraszcza łączność, eliminując potrzebę ręcznej
konfiguracji.
 Najważniejsze punkty sprzedaży

Rozszerzona przepustowość
Dzięki przepustowości przełączania 16 Gb/s i szybkości przekazywania 11,5 Mpps, GS-108B zapewnia wydajny
przepływ danych, zmniejszając opóźnienia w komunikacji między urządzeniami.
Odporność na warunki środowiskowe
Zaprojektowany do pracy w temperaturach od 0°C do 40°C i temperaturach przechowywania do -40°C, GS-108B
utrzymuje wydajność nawet w trudnych warunkach.
Zaawansowana łączność
Przełącznik posiada funkcję auto-uplink (auto MDI/MDI-X), pozwalającą na automatyczną konfigurację podłączonych
urządzeń, upraszczając konfigurację i zarządzanie.
Ulepszone zarządzanie danymi
Obsługując funkcje Quality of Service (QoS), GS-108B nadaje priorytety ruchowi sieciowemu, zapewniając, że
krytyczne aplikacje otrzymają wymaganą przepustowość.
Imponująca żywotność
Dzięki współczynnikowi MTBF wynoszącemu 242 438 godzin, przełącznik ten został zaprojektowany z myślą o
długotrwałej pracy, minimalizując potrzebę częstej wymiany.

Produkt:
Nazwa: ZYXEL GS-108B V5 8-Port MINI Desktop Gigabit Ethernet

Switch
Opis: Zyxel GS-100 series GS-108B - Version 5 - przełącznik -

niezarządzalny - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na
ścianie

EAN: 4718937638949
Reklamacje: 24 miesiące w serwisie
 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy: Stacjonarny, montowany na ścianie
Podtyp: Gigabit Ethernet
Porty: 8 x 10/100/1000
Wykonanie: Zdolność przełączania: 16 Gb/s
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Szybkość przekierowywania: 11.5 Mpps
Pojemność: Rozmiar bufora pakietu: 192 KB
Wielkość tablicy adresów MAC: 4K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo: 9KB
Cechy: Sterowanie przepływem, automatyczna funkcja uplink (auto

MDI/MDI-X), tryb pełnego dupleksu, QoS
Zgodność z normami: IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE

802.3
Wskaźniki statusu: Status portu, łącze/aktywność/prędkość
 Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: 8 x 1000Base-T RJ-45
 Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymagany prąd elektryczny: 02:00
Zużycie energii w trybie aktywności: 4.82 wat
 Różne
Akcesoria w zestawie: Zestaw do montażu ściennego, gumowa nóżka
MTBF: 242,438 godziny
Zgodność z normami: EAC, FCC, BSMI Class B
 Wymiary i waga
Szerokość: 12.6 cm
Głębokość: 5.18 cm
Wysokość: 2.4 cm
Waga: 390 g
 Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania: -40 °C
Maks. temperatura przechowywania: 70 °C
Zakres wilgotności pamięci: 5–95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.
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